Ergonomische
Handhabung

Dank bestmoglich aufeinander abgestimmter Grifflingen
und Griffdurchmesser will dieser Hersteller die , vollkom-
men ergonomische Handhabung” seines ,SoftFinish®”-
Schraubendrehers

gewdhrleisten. Jede der
vier GriffgrofRen sei an
die entsprechenden
Drehmomente ange-
passt, eine ,perfekte

Kombination” von
Material und Griff-
Form schone zudem
Muskeln, Sehnen und |
Gelenke, heifit es dazu. |
Die ,SoftFinish®“- i ! Q
Schraubendreher lie- i
gen gut in der Hand ]
und erméglichen laut
Hersteller krdftescho-
nendes Arbeiten auch
iber einen lingeren
Zeitraum. Mehr dazu
unter www.wiha.com.
Fotos: Wiha

Kompakt und robust

Der Knarren-Schraubendreher ,SilentGear 4" Bithalter”
(UVP 23,66 Euro inkl. 16 % MwSt.) iberzeugt laut Hersteller
durch seine kom- pakte und robuste Bauweise. Gera-
de bei Einsdtzen unter beeng-
ten Verhidltnissen beweise
das Werkzeug sein Konnen
durch einen enorm niedri-
gen Riickholwinkel sowie durch
miiheloses und nahezu gerduschloses
Montieren und Losen, heifdt es dazu. Fiir
noch mehr praktische Vorteile sei der ,Silent-

Gear” auch als Magazin-Schraubendreher mit Knar-

renfunktion 1/4" (UVP 50,92 Euro inkl. 16 % MwSt.)
erhiltlich. Weitere Informationen unter www.gedore.com.
Fotos: Gedore
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Trends

Jetzt mit , Atex”-Zertifikat

Sein Programm
an industriellen
Bohrmaschi-
nen hat dieser
Hersteller um fiinf
Modelle mit ,Atex“-Zertifikat fir
Einsdtze in explosionsgefdhrdeten
Umgebungen erweitert. Die Bohrma-
schinen seien genauso leistungsstark
wie die bisherige industrielle Baureihe
ohne ,Atex“-Zulassung, erschléssen dem
Anwender aber weitere Einsatzgebiete.
Die Werkzeuge der Baureihen ,CP1114“
und ,CP1117" zum Bohren, Gewindeschneiden und Reiben
sind fiir die , Atex“-Zertifizierungsstufen EX II 2 G sowie EX
h 1IB T6 Gb X ausgelegt und diirfen in den ,Atex”-Zonen
2 (bei Gasen) und 22 (bei Staub) eingesetzt werden, denn
die gesamte Palette verfiigt iiber einen speziellen Bohrfutter-
Schutz vor Funkenflug. Zudem verhindern bronzene Abluft-
Schallddmpfer, dass Funken und Staub in das Werkzeug
gelangen oder es verlassen. Die stirksten Modelle werden
mit Zusatzhandgriff fiir hohere Sicherheit ausgeliefert. Siehe
dazu auch www.cp.com/de-de. Foto: Chicago Pneumatic

Prazise und effizient

Die aktuellen WIG-Schweifinverter ,Protig 201 AC/DC HF
FV“ und die wassergekiihlte Version ,Protig 201L AC/DC
HF“ (Abb.) aus Frankreich bieten laut Hersteller jederzeit
,hochste Prizision” bei Schweiflarbeiten an Stahl, Edelstahi,
Alu, Kupfer, Titan etc. bis 4 mm Stirke. Verstarkte Gehduse
schiitzen bei Aufleneinsitzen. Das integrierte Kithlsystem
im Modell ,Protig 201L AC/DC HF” erhéhe Bedienkom-
fort, Einsatzdauer sowie Standzeit der Verschlei3teile, heifit
es. Beide Modelle verftigen tiber die ,PFC“-Funktion (Power
Factor Correction), die abgerufene Spannungsspitzen und
Storungseinfliisse glattet. Effektive Netzstrom-Nutzung wird
somit gewahrleistet. Das Modell ,Protig 201 AC/DC HF Fv*
mit integrierter ,FV“-Funktion (Flexible Voltage) ist kom-
patibel mit allen
europdischen
Spannungsnetzen
von 85 bis 265 V
und ermoglicht
den Einsatz von
Verldngerungska-
beln (bis 100 m)
sowie den Betrieb
an Stromaggrega-
ten, die im Auflen-
bereich Einsatz
finden. Mehr dazu
unter www.gys-
schweissen.com.

Foto: Gys
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