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eine Reparaturen an Metallgegen-
stinden und Verbindungen an deko-
rativen Elementen zum Beispiel fiir

den Garten gelingen auch Laien ohne

grofde Vorilbung am besten mit dem soge-
nannten Schutzgas-Schweifiverfahren (MIG).
Statt mit ummantelten Schweifielektroden
wird dabei mit einem diinnen Schweif3draht
gearbeitet, der von einer Spule motorisch an
die Schweifistelle herangefithrt wird. Gleich-
zeitig strdmt ein reaktionsarmes Schutzgas

Das Schutzgas umstromt den
Lichtbogen und verhindert
Reaktionen mit der Luft

iiber die Schweiftstelle und bildet eine Art
Gasglocke. Sie verhindert, dass der umgeben-
de Luftsauerstoff zu unkontrollierten Reak-
tionen und damit Spritzerbildung fithren
kann. Unter Schutzgas geschweifdte Verbin-
dungen weisen daher bei richtiger Auswahl
der Schweifparameter saubere Schweifinih-
te auf, die auch nicht mehr von Schweif3-
schlacke befreit werden miissen.

Der Schweiflvorgang lédsst sich einfach
kontrollieren, denn sowohl der Drahtvor-
schub als auch der Gaszutritt werden erst
mit Betétigen des Schalters an der Dii-
se freigegeben. So kann die Drahtspitze

Y

SELBST PRAXISTIPP

Schweif3draht

Sowohl das Drahtmaterial als auch
die Gasmischung sind vom zu ver-
schweilenden Material abhangig,
die Drahtstarke sollte darliber hin-
aus zur Materialdicke der zu bear-
beitenden Werkstlicke passen.
Beim SchweiBen wird der Draht
motorisch in die Diise nachgefor-
dert — das Tempo kann dabei am
Gerat vorgewahlt werden und
hangt von Materialstarke und den
Schweillparametern ab.

Gasdiises
Das Schweifgas umspiilt den

Draht und schirmt die Schwei®-
—=gtelle von der Umgebungsluft ab.

Der Schweiinverter
Easymig 150 von Gys [
beherrscht MIG/MAG-,
Fiilldraht- und Elektro-
denschweiBen. Eisen und
Stahl werden mit einer
Argon/CO,-Mischung
verschweift 1, Der
SchweiBdraht [@ wird zu-
sammen mit dem Gas in
einem Schlauchpaket [
gefiihrt. (3 Zubehor: Gas-
druckminderer und -an-
schluss, [ Diisenzange.

) Schweif3draht installieren

Das Schlauchpaket fiihrt
alle Verbindungen und
den Schwei3draht.

Im Inneren des Schweiﬁrﬁerters befinden
sich die Spulenaufnahme fiir den SchweiB3-
draht und der Drahtvorschub.

Der Drahtvorschub wird zum Einlegen ge-
6ffnet. Die Vorschubrolle muss zum Draht-
durchmesser passen - hier sind es 8mm.

ausfiihrlich vor.
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Universells

Das gezeigte Gerdt m

stellen wir im /
kommenden Heft

Je nach SchweiBverfahren wird die Polung an
%' der Schweiflstelle ausgewahlt. Der Schweil3-
" draht wird hier an,+” angeschlossen.

e &

Zunidchst wird die Spule eingesetzt, dabei
kann an der Achse eine Verzégerungskraft
fiir den Vorschub gewahit werden.

Draht einfiihren, Vorrichtung
schlieBen. Der Andruck ist am
Riegelknauf regulierbar.
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) Gasanschluss

Auf die hier verwendete Einmal-Gasflasche
mit Ventilanschluss wird zunachst ein
geeigneter Druckregler aufgeschraubt.

... der mitgelieferten Schlauchschellen auf-
schieben. Schelle iiber die Tiille schieben
und mit einer BeilBzange verquetschen.

SCHON GEWUSST?

Arbeitsschutz

Bei allen Elektroschweil3ver-
fahren treten grof3e Hitze,
Warmestrahlung und even-
tuell auch Material-
spritzer auf. AuBerdem
miissen Sie lhre Augen
unbedingt gegen die

helle Strahlung in

der Schweil3stelle
schiitzen. Tragen Sie auBBer-
dem langdrmlige Kleidung.

Die Gasverbindung erfolgt tiber eine Kunst-
stoffleitung, die an der Tiille des Druckmin-
derers aufgeschoben wird. Zuvor eine ...

Der gleiche Vorgang erfolgt auf der Seite
des Schweil3gerits. Spater den Gasdruck-
minderer am besten montiert belassen.

Schutz:
Die Ausriistung ist fir
alle Elektro-Schweif-
verfahren nutzbar. .

.

HITZE- UND BLENDSCHUTZ:
Ohne Augenschutz auf keinen
Fall in die Schweifstelle blicken
— auch nicht als Zuschauer!
NAUTOMATIKHELM

1 SCHWEISSERHANDSCHUHE
[d LEDERSCHURZE

Funktionstests
__ Automatikhelme konnen Sie
t vor Arbeitsbeginn mit einem
_ Feuerzeug einfach testen: Der
i Helm muss sofort abdunkeln.
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genau am Startpunkt der geplanten Naht
ausgerichtet werden, danach startet man
den Lichtbogen und der Schweifivorgang
beginnt. In einer langsamen Zugbewegung
wird dann der Brenner iiber die geplante
Naht gefiihrt. Da der Draht automatisch im
richtigen (zuvor justierten) Tempo nachge-
fithrt wird, kann man sich dabei ganz auf
die Navigation der Diise konzentrieren.
Das gezeigte Schweifigerdt kann sogar
noch mehr, denn es ist fiir verschiedene Ver-
bindungsverfahren mit und ohne Gas aus-
gelegt und kann sogar fiir das klassische
Elektrodenschweiflen genutzt werden. Es
handelt sich um einen Inverter, der den
Schweifistrom also elektronisch aufbereitet
und auch eine Schutzschaltung gegen ein
,Kleben“ der Elektrode an der Nahtstelle
aufweist - auch dies gerade fiir ungeiibtere

Schutzgas kommt fiir |
gelegentliche Arbeiten aus
der Einwegflasche

Laien ein-grofRer Vorteil. Freilich ist der
Kaufpreis mit rund 550 Euro héher als fiir
einen iiblichen Inverter, hinzu kommt das
Schutzgas - es kann in Einwegflaschen be-
zogen werden und kostet pro Zweiliterfla-
sche rund 50 Euro.

Fiir die hier gezeigten Schweiflarbeiten
haben wir einen voreingestellten Druckmin-
derer verwendet, der jeweils fiir eine Draht-
stirke ~ hier 0,8 mm - genutzt werden kann.
Wer auch andere Drahtstirken verarbeiten
will, sollte einen verstellbaren Druckminde-
rer mit Manometer nutzen. Dabei soll die
itermenge des Schutzgases (pro Minute)

" etwa dem Zehnfachen des genutzten

Schweifddraht-Durchmessers in Millimetern
betragen - in unserem Fall wiren das also
rund acht Liter pro Minute. Wichtig: Die
Literzahl auf der Gasflasche gibt den Inhalt
in verdichtetem, flitssigen Zustand an - die
tatsichliche Gasmenge ist sehr viel grofRer
und betriigt bei einer Zweiliterflasche rund
400 Liter. Alternative zu der hier gezeigten
Einmal-Gasflasche sind Leihflaschen. Auf-
grund regelmaRiger TUV-Kosten lohnt sich
dies allerdings nur bei hiufiger Nutzung.

Kontakt

Schweiflgerdt, Zubehdr:
Gys, © 0241/185 2371 21
www.gys-schweissen.com

~ Weitere

. Anleitungen, Tipps & Ideen auf
- www.selbst.de

Um den Stromkreislauf beim Schweifen zu
schlieBen, wird eine Masseverbindung her-
gestellt. Masseleitung am Gerdt ...

» Arbeltspraxls

Reingu;_g

Die Schweifistelle von Farbe, Rost und Ver-
unreinigungen befreien, um eine gute Ver-
bindung zu erméglichen.

Hllfsmlttel

Mit einem Winkelmagnet stellen Sie ohne
Gefummel exakte Verbindungen her. Alle
Anlageflachen sind magnetisch.

Dam|t dle Hltze des SchweuBbrenners den
Winkel nicht beschédigt, ist die Spitze bei
90°-Verbindungen ausgespart.

Einstellungen

... anschlielen (Pfeil, hier an ,-“) und am
Werkstiick oder der metallischen Schweil3-
unteriage elektrisch leitend anklemmen.

Zuschnitt ;
Zu verbindende Metallteile passend zu-

schneiden. Konstruktionen vor Arbeitsbe-
ginn zusammenlegen, um Passung und ...
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Die Starke des Schweif3stroms und der Vor-
schub des Schweifldrahts werden am Gerat
vorgewdhit. An Teststiick ausprobieren!

Elektrode justieren

.. Ausrichtung zu liberpriifen. SchweiBdraht
an der Pistole mit einer Diisenzange ablan-
gen - etwa in Diisenbreite iiberstehen lassen.
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Kleine Schweifkabine

Eine solche kleine
Schweilkabine (hier
von Gys fiir rund 320
Euro) erlaubt Schweil3-
arbeiten auch in einer
hitzeempfindlichen
Umgebung. Sehr prak-
tisch ist das Metallgitter
als Arbeitsgrundlage —
s0 ist ein umstandliches
Verbinden der einzel-

nen Werkstlicke mit der
elektrischen Masse
nicht notig. Praktisch
auch das integrierte
Schutzglas - so bleiben
Zuschauer geschiitzt.

Kleine Arbeitens

Der Innenraum des .
Schweifplatzes ist |
etwa 40 x 50 cm gro®.

-
Schutzglas:

Ein Fenster gewdhrt Dritten
ungeféhrlichen Einblick.
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