
MADE in FRANCE- EN 60974-1

I2 max APPARENT 
POWER

(VA)

U2 IRMS
  SYNERGIC

50/60hz A V A A cm kg

230V 1~ 3800 17kVA Manuel
Auto 7.4 16 2800 OK OK ● 22.5x36x23.5 25.5

GYSPOT PRO 230

+

3 m, 50 mm²

2 m, 70 mm²

СТОМАНА 
ОБОРУДВАНЕ 

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 
НА ЗЪБИ

PN. 052178

Тази машина за изтегляне на стоманени вдлъбнатини с напрежение 230 V се отличава с изходен ток 
от 3 800 A, което я прави идеална за всички приложения за изправяне на стомана и изтегляне на 
вдлъбнатини. Неговите два пистолета (един автоматичен и един с управление чрез спусък), както 
и удобният за потребителя автоматичен контролен панел правят това устройство универсално и 
ефективно за използване.

Могат да се изберат само две настройки на 
параметрите:
• ниво на изходната мощност (от 11 нива)
• използвания инструмент (от седем инструмента)
=> не е необходимо да се избира заваръчен ток или 
време за заваряване.

Ръчно управление на спусъка
Заваръчният процес се извършва, когато потребителят 
натисне спусъка, когато инструментът е в контакт с 
изправяната част.

Автоматично управление на спусъка
Заваръчният процес се задейства автоматично чрез 
обикновен контакт между инструмента и изправяната 
част.

Дължина на кабела
Захранване: 8 м
Заземяване: 2 м
Пистолет: 2 и 3 м

ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ДОСТАВЯ СЕ СТАНДАРТНО С: 

 Заземителен кабел 70 mm² (дължина на 
кабела 2 m)

 Два многофункционални пистолета (с 
конектор):

• инерционен чук със звезда
• заварява шпилки, нитове и изтеглящи 
пръстени
• свиване на контакти, графитна писалка.

 Захранващ кабел с дължина 8 метра 

 Кутия за принадлежности за консумативи

ОПЦИЯ:

www.gys.fr

Manuspot
PN. 050679 Количка 

Chariot 
Spot 800
PN. 051331

Въздушен пистолет за 
бързи петна V2
PN. 057340Нивелираща щанга

PN. 050693

4 куки с нокти
PN. 049758

ВКЛЮЧЕН
Spotter Box Pro 
PN. 050075


