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ARTIC 800

Made in China- EN 60335-2-29

Lieferumfang :

Klemmen
(35 cm)

Ladekabel mit 
Ösen- M6

(30 cm)

Kupplungsstecker 
(85 cm)

Art.-Nr. 029569

Die überwachungsfreie Ladung und Wartung maximiert die Lebensdauer und 
die Leistung der Batterie.

100% AUTOMATISCHE LADUNG

BATTERIELADE-
GERÄT

12 V

Das ARTIC 800 (0,8A) ist ein Mikroprozessor gesteuertes , automatisches Ladegerät speziell für 
12V-Batterien von Motorrädern, Jet-Ski, Karts oder Rasenmäher  Das leistungsstarke und kompakte 
ARTIC 1500 lädt eine Batterie doppelt so schnell auf wie ein traditionelles Ladegerät.

• Für 12V-Blei-Säure-Batterien von 1,6Ah bis 25Ah geeignet, 
Ladungserhaltung  ist bis 80 Ah möglich.

• Optimierte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann während 
einer Überwinterung an der Batterie angeschlossen bleiben.  «Auto 
Restart» Funktion bei Stromausfall mit Speichern der Einstellungen.

EIN IDEALES LADEGERÄT FÜR MOTORRÄDER

• Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und 
Überspannung. Anti-Funken-System.  
• Automatische Abschaltung bei abgeklemmter Batterie.  

INTEGRIERTER SCHUTZ

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Anschluss mit einem Schnellanschlussstecker
• Stoßsicheres und spritzwassergeschütztes Gehäuse

ERGONOMISCH

www.gys-schweissen.com

PLUG-UND-PLAY SYSTEM

Die einfache, tastenfreie Benutzeroberfläche verhindert eine 
Fehlbedienung.  Bei einer Batteriespannung von mehr als sieben 
Volt startet die Ladung sofort bei Anschluss der Polklemmen ohne 
weiteren Eingriff des Benutzers.

1 2 3

EINE FLEXIBLE VERSORGUNG

Das Ladegerät ARTIC 800 arbeitet mit einer einphasigen 
Spannungsversorgung zwischen 100 und 240V.


