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100-240 V AC 15  W 0.8 A 12 V 1.6 < 25 Ah 1.6 < 80 Ah <0.1 Ah/
month

<100 mV 
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x 55 IP 44 1.6 m

ARTIC 800

Made in China- EN 60335-2-29

Mukana 
toimitetaan:

Kiinnittimet
(35 cm)

Silmukat - M6
(30 cm)

Urosliitin
(85 cm)

Ref. 029569

Valvomaton lataus ja huolto takaavat akun maksimaalisen suorituskyvyn ja 
pitkäikäisyyden.

100 % AUTOMAATTINEN LATAUS

AKKU
LATURI

12 V

ARTIC 800 (0,8 A) on suunniteltu erityisesti 12 V:n akkujen, kuten moottoripyörien, vesiskootterien, 
go-karttien tai ruohonleikkureiden lataamiseen, ja se tarjoaa automaattisen latauksen, jota ohjataan 
mikroprosessorin avulla. Se on tehokas, kompakti ja kevyt, ja se lataa kaksi kertaa nopeammin kuin 
perinteinen laturi (ei vaadi valvontaa).

• Suunniteltu 12 V:n akuille, joiden teho on 1,6-25 Ah, 
Se voi myös tarjota ylläpitolatauksen aina 80 Ah:iin asti.

• Optimoitu ylläpitolataus, laturi voi pysyä jatkuvasti 
kytkettynä esimerkiksi silloin, kun ajoneuvo ei ole käytössä talvella. 
Automaattinen uudelleenkäynnistys -toiminto tarkoittaa, että 
laturi muistaa asetukset ja käynnistyy automaattisesti uudelleen 
sähkökatkon sattuessa.

IHANTEELLINEN MOOTTORIPYÖRILLE

• Ajoneuvon sisäisen elektroniikan suojaus: suojaus oikosulkua, napaisuuden 
kääntymistä ja ylilatausta vastaan. Kipinöinninestojärjestelmä.
• Automaattinen valmiustila , jos akku irrotetaan.  

INTEGROITU SUOJAUS

• Kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
• Liitäntä pikaliittimellä.
• Iskunkestävä kotelo, joka kestää veden sisäänpääsyä (IP44).

ERGONOMINEN

www.gys.fr

PLUG & PLAY -JÄRJESTELMÄ
Yksinkertaistettu käyttöliittymä käyttäjävirheiden 
välttämiseksi. Kun laite on kytketty ja jos akun 
jännite on yli 7 V, ARTIC 800 käynnistää latauksen 
välittömästi ilman käyttäjän toimenpiteitä.
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JOUSTAVA TARJONTA
ARTIC 800 toimii yksivaiheisella 100-240 V:n jännitteellä.


