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I2 max APPARENT
POWER

(VA)

U2 IRMS
  SYNERGIC

50/60hz A V A A cm kg

230V 1~ 3800 17kVA Manuel
Auto 7.4 16 2800 OK OK ● 22.5x36x23.5 25.5

GYSPOT PRO 230

+

3 m, 50 mm²

2 m, 70 mm²

TERÄKSISET 
HAMPONVETO-

LAITTEET PN. 052178

Tämän 230 V:n teräksisen lommovedin tarjoaa 3 800 A:n lähtövirtaa, joten se sopii ihanteellisesti 
kaikkiin teräksen oikaisu- ja lompakkosovelluksiin. Sen kaksi pistoolia (yksi automaattinen ja toinen 
liipaisinohjauksella) sekä sen käyttäjäystävällinen ohjauspaneeliautomaatti tekevät tästä laitteesta 
monipuolisen ja tehokkaan käytön.

Vain kaksi parametriasetusta voidaan valita:
• lähtötehotaso (11 tasosta)
• käytetty työkalu (seitsemästä työkalusta)
=> hitsausvirtaa tai hitsausaikaa ei tarvitse valita.

Manuaalinen liipaisimen ohjaus
Hitsausprosessi tapahtuu, kun käyttäjä painaa liipaisinta, 
kun työkalu koskettaa suoristettavaa osaa.

Automaattinen liipaisimen ohjaus
Hitsausprosessi käynnistyy automaattisesti yksinkertaisella 
kosketuksella työkalun ja suoristettavan osan välillä.

Kaapelin pituus
Virtalähde: 8 m
Maa: 2 m
Ase: 2 ja 3 m

YKSINKERTAINEN KÄYTTÖ

TOIMITETAAN VAKIONA: 

 Maadoituskaapeli 70 mm² (2m pitkä kaapeli)

 Kaksi monitoimipistoolia (liittimellä):
• Inertiavasara tähdellä
• hitsaa nastat, niitit ja vetorenkaat
• kontaktikutistuva, grafiittikynä.

8 metriä pitkä virtajohto

Kulutustarvikkeiden laatikko

VAIHTOEHTO:

www.gys.fr

Manuspot
PN. 050679

Vaunuvaunu 
Paikka 800
PN. 051331

Quick spot -ilmapistooli V2
PN. 057340Tasoituspalkki

PN. 050693

4 koukkua
PN. 049758

MUKANA
Spotter Box Pro 
PN. 050075


