P GYSFLASH HERITAGE 6 A

6/12V Ref. 029538

INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH HERITAGE 6 A posebno je dizajniran za punjenje svih vrsta baterija od 6 i 12 V kao sto su klasicni
motocikli i automobili. Takoder je kompatibilan s mnogim modernim vozilima, ima krivulju inteligentnog
punjenja u 8 koraka i poseban nacin za punjenje baterija malog kapaciteta od 1,2 do 15 Ah.

* Dizajniran za baterije od 6 i 12 V od 1,2 do 125 Ahili za odrzavanje punjenja do 170 Ah.
« Specifi¢ni nacin rada 3% : dizajniran za sigurno punjenje malih baterija (od 1,2 do 15 Ah).
* Rezim osvjezavanja : obnavlja duboko ispraznjene baterije.

» Optimizirano punjenje za odrzavanje, punja¢ moze ostati priklju¢en na neodredeno
vrijeme tijekom zime kako bi se odrZalo zdravlje baterije. Funkcija «Auto Restart» znaci da ¢e
punja¢ memorirati postavke i automatski se ponovno pokrenuti u slu¢aju nestanka struje.

* Krivulja punjenja u 8 koraka osigurava maksimalnu ucinkovitost i dugovjecnost baterije.
 Oporavlja duboko ispraznjene baterije >2 V (SOS oporavak @).
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(promjenijiva) Isporucuje se sa:
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 Zastita ugradene elektronike vozila : zastita od kratkog spoja, promjene polariteta i

prekomjernog punjenja. Sustav za sprjeCavanje iskrenja. Stezaljke
e Zastita od pogresaka pri odabiru napona. (45 cm)
o Automatsko stanje pripravnosti ako je baterija iskljucena.
« Integrirani senzor temperature za spriecavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.
» Pojednostavljeno sucelje za sprieCavanje korisnickih pogresaka. /

) Usice - M6

" ~ (45 cm)

e Kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
* Spajanje s brzim i vodootpornim prikljuckom. ;‘-5'
« Otporan na prasinu i ulazak tekucine (IP65).

» Moze se montirati na zid.
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