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START
IP

 
50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13.5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4.4

3 in1

OK

TEST

AUTOMATIC

CHARGE

45     170 Ah

SECURITY
ELECTRONIC
PROTECTION

START
QUICK

  • Geen risico op verkeerde poolaansluiting, kortsluiting, overbelasting:
geïntegreerde automatische schakelaar met automatische weer starten (resetten).
  • Geluidssignaal bij poolomwisseling.
  • Geïsoleerde klemmen.

BESCHERMING

STARTHULP / 

ACCULADER / 

TESTER

 12V
Ref. 025127 

Starthulp, Acculader en Tester 12V.

www.gys.fr

ACCULADER

• Dankzij 3 testlampjes, laadstatus van de accu 
wordt onmiddellijk weergegeven.

TESTER

Start’UP 80

Opbergruimte voor kabels en 
klemmen.

• Onmiddellijke start voor personenauto’s, campingcar en bestelwagens, zonder risico 
voor de boord elektronica (Automatic Control).
• Automatische functie voor ultra snelle laden, loskoppelen van de accu is niet nodig.
• Geïntegreerde testfunctie van de accu.

STARTHULP

• Lege accu: Start’up 80 start onmiddellijk personenauto’s, 
campingcar, bestelwagens, benzine of diesels.
- Voer eerst een korte pre-lading in Booststand (17A) uit,
daarna de startkracht (50A) gebruiken.

• Automatische laden zonder toezicht (automatische stop als volledig 
opgeladen, hervatting van het laden bij onderhoudsbehoefte.
• Oplaadstatus aangegeven (3 lampjes).
• Geschikt voor accu’s van 45 tot 170 Ah (zonder onderhoud of 
vloeistof)
• Bescherming van de boord elektronica:
Automatische control van de overspanning.
• Het is niet nodig de accu los te koppelen van de wagen tijdens het laden.


