Ve ARTIC 8000

12V Ref. 029590

INVEST IN THE FUTURE

O carregador ARTIC 8000 (8 A) é especialmente projetado para carregar baterias 12 V de todos
tipos de motocicletas, barcos, carros, utilitarios ou motor home. Ele fornece uma carga automatica
controlada por microprocessador e garante uma carga autonoma duas vezes mais rapido que um
carregador tradicional.

IDEAL PARA OS CARROS & UTILITARIOS

* Projetado para baterias de 12 V (acido chumbo) de 4 a 160 Ah, ele
também permite a manutencado de carga até 240 Ah.

* 3 modos de carregamento oferecem maxima de polivaléncia ao usuario:
- SLOW 5% : conserva as pequenas baterias (< 15 Ah) durante a carga
- FAST < 2 : ideal para a maioria das baterias de 12 V.
- Especial FRIO # : carga especifica em caso de frio (menos de 5 ° c)
e para as baterias Start & Stop exigentes (AGM).

e Carregamento otimizado, o carregador pode permanecer ligado a
bateria indefinidamente durante o inverno. Funcao «Auto Restart» no caso de
uma interrupgdo de energia com memorizagao das configuracoes.

Slow 2A

Monitor LCD com controle muito preciso % s an
de ciclo de carga: ;
- estatuto da bateria

- modo de carga

- tensdo da bateria em tempo real
- estatuto de progresso de carga
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CARGA AUTOMATICA 100%

A carga e a manutengao autbnomas maximizam a vida e o desempenho da

bateria.

Entregue com: \J
ULTRA SEGURO
* Preserva a electronica de bordo do veiculo: Protegdo contra curto-circuitos, /

inversdes de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faisca. / Alicates
« Standby automatico se a bateria estiver desligada. \i (35cm)

« Interface simplificada para evitar manuseamentos improprios.

ERGONOMICO /‘/ B T M8
» Design ultra compacto, leve e portatil. -
« Conexao com conector rapido. Conexdo
¢ O produto é entdo 100% impermeével ao pd e ao liquido (IP65) s 1S macho
(85 cm)
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50/60 Hz Charge Maintenance ipple (@

2A <1.2 Ah/ | <200 mV 200 x 96 | 175 x 280
220-240 VAC | 130 W 8 A 12V | 4 < 160 Ah | 4 < 240 Ah month Rms IUU | 0.95 X 59 x 65 IP65 1.6m
c € - EN 60335-2-29 Made in China

www.gys.fr



