wda  ARTIC 8000

12v Ref. 029590

INVEST IN THE FUTURE

ARTIC 8000 (8 A) je Specialne navrhnuty na nabijanie 12 V batérii, ako sit motocykle, lode, automobily,
uzitkové vozidla alebo obytné vozidla. Zabezpecuje automatické nabijanie 2-krat rychlejsie ako
tradicna nabijacka a je riadené mikroprocesorom. Batériu mozno nabijat’ na mieste a bezpecne ju
ponechat’ bez dozoru.

IDEALNE PRE OSOBNE A UZITKOVE VOZIDLA

 Urcené pre 12 V batérie od 4 do 160 Ah, alebo na udrziavacie nabijanie
do 240 Ah.

* 3 rezimy nabijania pre maximalnu vSestrannost’:
- SLOW % : urcené na bezpecné nabijanie malych batérii (< 15 Ah).
- FAST <@ &P : idedlne pre va&inu 12 V batérii.
- COLD #: Specialne nabijanie do chladného pocasia (menej ako 5 °C) a
pre batérie Start & Stop (EFB a AGM).

» Optimalizované udrziavacie nabijanie, nabijacka moZe zostat’ trvalo
pripojena, napriklad kym sa vozidlo cez zimu nepouziva. Funkcia "Auto
Restart" znamena, Ze nabijacka si zapaméta nastavenia a v pripade vypadku
pridu sa automaticky restartuje.
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100% AUTOMATICKE NABIJANIE

BezobsluZné nabijanie a Udrzba zabezpecuji maximalny vykon a dihu
Zivotnost’ batérie.

Dodavané s: \

BEZPECNOST
» Ochrana palubnej elektroniky vozidla: ochrana proti skratu, prepdlovaniu a

prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu. / / Svorky
» Automaticky pohotovostny rezim v pripade odpojenia batérie. \i (35 cm)

» Zjednodusené rozhranie na zabranenie chybam pouzivatela.

ERGONOMIKA /‘/ A

» Kompaktny dizajn, 'ahky a prenosny. -

* Pripojenie pomocou rychlospojky. Konektor

« Narazuvzdorné puzdro, odolné proti vniknutiu prachu a kvapalin (IP65). =- samec
(85 cm)

© ’/ e [y . ] I:z'lz’ Ondula':ion/ thargng g L kit (IR p— -

50/60Hz Charge Maintenance Ripple iz kg mm mm —

2A <1.2 Ah/ | <200 mV 200 x 96 | 175 x 280
220-240 VAC | 130 W 8 A 12V | 4 < 160 Ah | 4 < 240 Ah month Rms IUU | 0.95 X 59 x 65 IP65 1.6m
c € - EN 60335-2-29 Made in China
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