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GYSFLASH 1.12 PL

Made in GYS China- EN 60335-2-29FR

Ref. 026902

• Podaljša življenjsko dobo in zmogljivost svinčenih (gelskih, AGM, tekočih, kalcijevih itd.) in litijevih (LFP) baterij.
• Polnjenje baterij od 7 V.

100-ODSTOTNO SAMODEJNO POLNJENJE

SVINČEVO-
KISLINSKA/ 

LITIJEVA BATERIJA 
POLNILEC

12 V

GYSFLASH 1.12 PL (1 A) je napreden polnilnik, namenjen polnjenju 12-voltnih svinčevih baterij in litij-
železo-fosfatnih baterij (LiFePO4). Ima 2 različna inteligentna programa polnjenja, ki zagotavljata 
zmogljivost posamezne tehnologije baterij. Idealen je za motorna kolesa, vodne skuterje, gokarte in 
kosilnice.

• 2 načina polnjenja za 12 V baterije:
: 2 Ah do 32 Ah in do 100 Ah za vzdrževalno polnjenje.
: 0,5 Ah do 20 Ah in do 50 Ah za vzdrževalno polnjenje 

• Posebni zimski način  / AGM za svinčene baterije: 
 - Specifična obremenitev v primeru izjemnega mraza (< 5 °C).)
 - Optimalni način za baterije Start & Stop (AGM). 
• Združljivost s CAN BUS za motorna kolesa, opremljena z 12V vtičnico : polni 
samodejno (nadzor ni potreben) in varno brez ključa v vžigu (dodatni kabel). 
• Vzdrževalno polnjenje, polnilnik lahko pozimi ostane neomejeno časa priključen 
za vzdrževanje napolnjenosti baterije. 
• Funkcija "Auto Restart" pomeni, da si polnilnik zapomni nastavitve 
v primeru izpada električne energije in se samodejno ponovno zažene.

DVOJNA TEHNOLOGIJA: SVINČEVO-KISLINSKA IN LITIJEVA

• Zaščita vgrajene elektronike vozila: zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in 
prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrenja.
• Samodejni način pripravljenosti, če je akumulator odklopljen.
• Vgrajeno temperaturno tipalo za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.
• Poenostavljen vmesnik za preprečevanje uporabniških napak. 

VARNOST

• Kompaktna zasnova, lahka in prenosna.
• Priključek s hitrim in vodotesnim priključkom.
• Ohišje je popolnoma zatesnjeno pred prahom in tekočinami (IP65).
• Lahko se namesti na steno.

ERGONOMIKA

www.gys.fr
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Specifična krivulja polnjenja v 7 korakih brez nadzora.

Li
tij
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(L
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Specifična krivulja polnjenja v 8 korakih brez nadzora.

Funkcija "UVP* Wake up": ponovno aktivira baterijo v zaščiti 
po globokem praznjenju in samodejno začne polnjenje. 
*UVP : zaščita pred prenizko napetostjoTehnologija EBS (Equalizing Battery System), ki zagotavlja popolno 

uravnoteženje baterijskih celic.

Priloženo:

Sponke
(45 cm)

Očesca - M6
(45 cm)

Moški 
priključek
(145 cm)


