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m ARTIC 8000

INSTRUCTIONS DE SECURITE

A

Ce manuel d'utilisation comprend des indications sur le fonctionnement
de votre appareil et les précautions & suivre pour votre sécurité.
Merci de ,Z lire attentivement avant la premiére utilisation et de le
conserver soigneusement pour toute relecture future.

Cet appareil doit étre utilisé uniquement pour faire de la recharge
dans Eas limites indiquées sur I'appareil et le manuel. Il faut respecter
les instructions relatives & la sécurité. En cas d'utilisation inadéequate
ou dangereuse, le fabricant ne pourra étre tenu responsable.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants dgés d’au moins 8 ans
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils
(si elles) sont correctement surveille(e)s ou si des instructions relatives
a l'vtilisation de I'appareil en toute sécurité leur ont été données et
si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent
pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et |'entretien par l'usager ne
doivent pas étre eﬁ:ec’rués par des enftants sans surveillance.

A n'utiliser en aucun cas pour charger des piles ou des batteries
non-rechargeables.

Ne pas utiliser 'appareil, si le cordon de charge est endommagé ou
présente un défaut d'assemblage, afin d’éviter tout risque de court-
circuit de la batterie.

Le mode de fonctionnement automatique ainsi que les restrictions
gppliclobles a |'utilisation sont expliqués ci-aprés dans ce mode
emploi.

Risque d’explosion et d'incendie!
Une batterie en charge peut émettre des gaz explosif.

e Pendantla charge, la batterie doit étre placée dans un emplacement
bien aéré.
e Eviter les flammes et les étincelles. Ne pas fumer.

Connexion / déconnexion :
e Déconnecter |'alimentation avant de brancher ou de débrancher
les connexions sur la batterie.

* La borne de la batterie non reliée au chassis doit étre connectée
la premiére. L'autre connexion doit étre effectuée sur le chassis loin
de la batterie et de la canalisation de combustible. Le chargeur de
batterie doit alors étre raccordé au réseau.

e Aprés |'opération de charge, débrancher le chargeur de batterie
du réseau puis retirer la connexion du chdssis et entin la connexion
de la batterie, dans |'ordre indiqué.

Raccordement :
e Appareil de classe |l

® |e raccordement au réseau d’alimentation doit étre effectué
conformément aux régles d’installation nationales.
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Entretien :
/« e Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé
par le fabricant, son service aprés-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.

Réglementation :
e Appareil conforme aux directives européennes.
* La déclaration de conformité est disponible sur notre site internet.

C€

EH[ * Marque de conformité EAC (Communauté économique Eurasienne)

UK ° Matériel conforme aux exigences britanniques. La déclaration de

cA conformité britannique est disponible sur notre site (voir a la page
de couverture).

* Matériel conforme aux normes Marocaines. La déclaration CK

@ (CMIM) de conformité est disponible sur notre site (voir & la page
de couverture).

Mise au rebut :
e Ce matériel fait |'objet d'une collecte sélective. Ne pas jeter
mm  dans une poubelle domestique.

DESCRIPTION GENERALE

Le chargeur ARTIC 8000 a été spécialement congu pour recharger la plupart des batteries au plomb avec ou sans entretien, cou-
ramment utilisées pour les voitures et pour de nombreux autres véhicules. Ces batteries peuvent étre de plusieurs types ex: GEL
(électrolyte gélifié), AGM (électrolyte imprégné), WET, MF (Maintenance Free), CA (Calcium)...

Le chargeur ARTIC 8000 est adapté pour la charge de batterie 12V (6 éléments de 2V) de 4 Ah a 160 Ah et jusqu’a 240 Ah pour du
maintien de charge.

MISE EN ROUTE

1. Brancher le chargeur sur la batterie avec I'accessoire souhaité (pinces, cosses, etc).
2. Brancher le chargeur sur la prise secteur (réseau monophasé 220-240Vac 50-60Hz). L'écran digital indique la tension de la
batterie.

3. Sélectionner le mode en appuyant sur le bouton <« , la charge se lance automatiquement.
4. Durant la charge, I'appareil indique indique la tension de la batterie et I'état d’avancemenFtUEIte la charge
grace cette icone (INNENNE]. Lorsque la batterie est complétement chargée, I'icone reste fixe.

5. La charge peut étre interrompue a tout moment en débranchant la prise secteur ou en appuyant sur le bouton <« .
6. Apres I'opération de charge, débrancher le chargeur du réseau puis retirer les connexions de la batterie.

MODES DE CHARGE

e Description des Modes :

Slow Mode CHARGE «SLOW>» 12V (14.4V [ 2A):
11 _lv  Mode limitant le courant de charge a 2 A afin de préserver les petites batteries lors de la charge. Ce mode est a
activer lorsque la batterie a charger possede une capacité nominale inférieure a 15 Ah.

_rs 1 Mode CHARGE «FAST» 12V (14.4V / 8 A) :
|1 v Mode destiné a la charge de batteries au plomb 12 V de 15 Ah & 160 Ah et jusqu’a 240 Ah pour du maintien de
charge.

_ _ % Mode CHARGE 12V spécial FROID (14.7V / 8 A):

|1 v Ce mode modifie la tension de charge & 14.7 V pour la charge de batterie par temps froid (moins de 5°C) ou pour
o (D . . -

certaines batteries AGM ou batteries avec bouchons.



Notice originale

ARTIC 8000

e Temps de charge estimé

SLOW FAST
Capacité de la batterie 4 Ah 8 Ah 15 Ah 20 Ah 50 Ah 100 Ah 160 Ah
Temps de charge 20% >>> 80% 2h 3h 7h 2h 5h 9h 14 h

ANOMALIES, CAUSES, REMEDES

Anomalies Causes Remeédes
o Vérifier qu'il n’y a pas de consommation normale ou anormale dans le
e Court-circuit. circuit du véhicule.
1 F ,’ e Circuit ouvert. o Vérifier que les pinces sont correctement connectées.
o Inversion de polarité. e Aprés ces corrections, si le voyant reste éteint, la batterie sulfatée ou
détériorée est a remplacer.
= Déconnection des pinces ou des cosses )
2 il pendant la charge. Rebrancher le chargeur sur la batterie.
3 ,': 2 Tension de batterie trop élevée. Vérifier qu'il s'agit bien d’une batterie 12 V.
4 ,‘: '—,‘ Batterie HS ou trés faible en tension. Changer la batterie.
CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie couvre tous défauts ou vices de fabrication pendant 2 ans, a compter de la date d'achat (pieces et main d’ceuvre).
La garantie ne couvre pas :

e Toutes autres avaries dues au transport.

e L'usure normale des piéces (Ex. : cables, pinces, etc.).
e Les incidents dus a un mauvais usage (erreur d‘alimentation, chute, démontage).
e Les pannes liées a I'environnement (pollution, rouille, poussiéere).

En cas de panne, retourner I'appareil a votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture....)

- une note explicative de la panne.




m ARTIC 8000 @

SAFETY INSTRUCTIONS

AL

This manual contains safety and operating instructions. Read it
carefully before using the device for the first time and keep it in @
safe place for future reference. This machine should only be used
for charging operations comprised within the limits indicated on
the machine and in the instruction manual. The operator must
respect the safety precautions. In case of inedaquate or unsafe
use, the manufacturer cannot be held liable.

This unit can be used by children aged of at least 8 years and by
|oeop|e with reduced physical, sensory or mental capabilities or
ack of experience or knowlecige, if they are properly monitored
or if instructions for using the equipment safely was given to them
and if they have been made aware of the risks. Children must no
play with the product. Cleaning and maintenance should not be
performed by unsupervised children.

Do not use to charge small batteries or non rechargeable batteries.

Do not use the device if the charging cable appears to be
damaged or assembled incorrectly in order to avoid any risk of
short circuiting the battery.

The operating mode of the automatic charger and the restrictions
applicable to its use are explained below in this manual.

Fire and explosion risks!
A charging battery can emit explosive gases.

* During the charge, the battery must be placed in a well ventilated
areq.

* Avoid flames and sparks. Do not smoke.

Connection / disconnection:
* Ensure that the charger’s power supply is disconnected before
plugging or unplugging the connections on the battery.

e Always ensure the Red clamp is connected to the «+» battery
terminal first. If it is necessary to connect the black clamp to the
vehicle chassis, make sure it is a safe distance from the battery
and the fuel/exhaust pipe. The charger must be connected to
the mains.

e After charging, disconnect the charger from the mains, then
disconnect the clamp from the car body and then disconnect
the clamp from the battery, in the indicated order.

Connection:
e Class Il device

® The connection to the power supply must be carried out in
compliance with national standards.
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Maintenance:
/ o |f the power cable is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its after sales service or an equally qualified
person fo prevent danger.

Regulations:
C € * Machine compliant with European directives.
e The certificate of compliance is available on our website.

Al - EAC Conformity marking (Eurasian Economic Community)

UK ° E(Luigment in compliance with British requirements. The Bri-

cA tish Declaration of Conformity is available on our website (see
home page).

 Equipment in conformity with Moroccan standards. The declo-

@ ration C (CMIM) of contormity is available on our website (see
cover page).

Waste management:
e This product should be disposed of at an appropriate recycling
— facility. Do not throw away in a domestic bin.

GENERAL DESCRIPTION

The ARTIC 8000 charger is ideal to charge most lead-acid batteries, often used for cars and many other vehicles. The ARTIC can
be used safely for : GEL (gel electrolyte), AGM (Absorbant Glass Mat), WET, MF (Maintenance Free), CA (Calcium)...

The ARTIC 8000 charger is designed for charging 12V batteries (6 x 2V elements) from 4 Ah to 160 Ah et up to 240 Ah for a main-
tenance charge.

START UP

1. Connect the charger to the battery using the proper accessory (clamps, lugs, etc...).
2. Plug the charger to the mains (single phase 220-240Vac 50-60Hz). The display shows the battery voltage.

3. Select the mode by pressing button <« , the charge starts automatically.
4. During the charge, the device ;ndicates the voltage and the charge progress using the symbol [IRERENE]. When the battery is

ULL
fully charged, the symbol is displayed.

5. The charge can be interrupted at any time by unplugging the mains plug or pressing the (<) button.
6. After the charge, disconnect the charger from the mains, then disconnect the charger’s connections from the battery.

CHARGE MODES

e Modes description :

Slow_ CHARGE mode «SLOW>» 12V (14.4V [/ 2A):
|1 Zl'v This mode limits the charging current to 2 A to safely charge small batteries. Activate this option to charge small
: batteries (< 15 Ah).

=1 =1y CHARGE mode «FAST» 12V (14.4V / 8 A):
APV I This mode is designed for lead-acid batteries, 12V from 15 Ah to 160 Ah and up to 240 Ah for floating charge.

_ _ % CHARGE mode 12V COLD option (14.7V / 8 A):
I -1 v This mode modifies the charging voltage at 14.7V to charge the battery during cold weather (less than 5°C) or for
wo bl ) : )
some AGM batteries or batteries with caps.



Translation of the original instructions

e Estimated charge time 12
SLOW FAST
Battery capacity 4 Ah 8 Ah 15 Ah 20 Ah 50 Ah 100 Ah 160 Ah
Charging time 20% >>> 80% 2h 3h 7h 2h 5h 9h 14 h
TROUBLESHOOTING
Troubleshooting Causes Solutions
* Make sure that there is no power consumption (normal or abnormal) in
— ¢ Short-circuit. the vehicle circuit.
1 ,'- ,' e Open circuit. e Check that the clamps are properly connected.
e Polarity reversal o After following these steps, if the indicator still does not light up, the
sulfated/damaged battery must be replaced.
2 - ,:' Unplug clamps or terminals during the Reconnect the charger to the battery.
roe charge.
3 ,': E,’ Battery voltage too high. Check that it is a 12V battery.
4 g N | Battery is faulty or has a very low Change the battery.
| voltage.
WARRANTY

The warranty covers faulty workmanship for 2 years from the date of purchase (parts and labour).
The warranty does not cover:

e Transit damage.

e Normal wear of parts (eg. : cables, clamps, etc..).

¢ Damages due to misuse (power supply error, dropping of equipment, disassembling).

¢ Environment related failures (pollution, rust, dust).

In case of failure, return the unit to your distributor together with:

- The proof of purchase (receipt etc ...)

- A description of the fault reported



Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung
ARTIC 8000

SICHERHEITSHINWEISE

A

Diese Betriebsanleitung enthdlt Sicherheits- und Betriebshinweise.
Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie
das Gerdt zum ersten Mal benutzen und bewahren Sie diese
sorgfaltig auf. Dieses Gerat darf ausschlief3lich zum Starten und/
oder zur Spannungsversorgung fir die in der Anleitung oder
auf dem Gerdt genannten Anforderungen genutzt werden. Die
Sicherheitshinweise missen in jedem Igoll beachtet werden. Im
Fall einer unangemessenen oder gefdhrlichen Verwendung kann
der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Schitzen Sie das Gerdt vor unbefugtem Gebrauch. Dieses Gerat
eignet sich nicht fir die Verwendung durch kleine Kinder oder
Personen, die die Bedienungsanleitung nicht lesen oder verstehen
konnen, sorgen Sie bitte fir ausreichend Schutz und Kontrolle bei
Benutzung des Gerdtes.

Wenn das Ladekabel beschadigt ist oder ein Verbindungsfehler
auftritt, bitte das Gerat nicht benutzen, um jeglichen Kurzschluss
der Batterie zu vermeiden.

Laden Sie nie defekte oder nicht aufladbare Batterien.

Der Automatik-Modus sowie die Einschrankungen bei der
Benutzung werden nachfolgend in der Betriebsanleitung erklart.

Explosions- und Brandgefahr!
Wahrend des Ladevorgangs kénnen explosive Gase entstehen.

e Wahrend des Ladevorgangs muss die Batterie in einem gut
beltfteten Bereich plaziert werden.

¢ Vermeiden Sie Funken und Flammen. Rauchen Sie nicht!

Verbinden/Trennen:
e Trennen Sie das Gerdt vom Spannungsnetz bevor Sie Kabel
und Zangen anschlieBen oder trennen.

® Versichern Sie sich immer, dass die rote Klemme zuerst mit
dem «+» Pol der Batterie verbunden wird. Falls es ndtig ist die
schwarze Klemme mit der Fahrzeugkarosserie zu ver%inden,
versichern Sie sich, dass es einen Sicherheitsabstand von der
Batterie zum Benzintank/Aufspuff gibt. Achten Sie wdhrend
der Ladung auf einen frei zu dnglicﬂen Netzanschluss.

® Beachten %ie am Ende des [adevorgangs folgendes: Trennen
Sie erst das Gerat vom Stromnetz und entfernen Sie dann erst

die Klemmen von der Batterie.

Anschluss:
e Klasse II-Gerat

e Der Anschluss an die Spannungsversorgung muss den nationalen
Vorschriften entsprechen.




Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung
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Wartung:
/r ® |stdas Ladegerat und/oder die Kabel defekt/beschadigt, geben
Sie das Ladegerat zur Reparatur zum Hersteller bzw. an einen
geeigneten Fachbetrieb.

Richtlinien:
C € ¢ Das Gerat entspricht den europdischen Richtlinien und Normen.
e Die Konformitatserklarung finden Sie auf unsere Webseite.

[Al ¢ EACKonformitétszeichen (Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft).

UK ° Das Gerdt entspricht den britischen Richtlinien und Normen.

cA Die Konformitatserklarung fir Grossbritannien ist auf unserer
Internetseite verfigbar (siehe Titelseite).

@ e Das Gerdt entspricht die marokkanischen Standards. Die Kon-

formitatserklarung C» (CMIM) ist auf unserer Webseite verfig-
bar (siehe Titelseite).

Entsorgung:
e Produkt tir getrennte Entsorgung (Elektroschrott). Werfen Sie es
— daher nicht in die Milltonne!

BESCHREIBUNG

Das ARTIC 8000 eignet sich zum Laden verschiedener Blei-Sdure-Batterietypen. Geeignete Batterie-Typen: Fliissig, GEL , AGM,
WET, MF, CA (Calcium).

Das ARTIC 8000 ist zum Laden von 12V-Batterien (6 2V-Zellen) von 4Ah bis 160Ah und zur Ladungserhaltung bis 170Ah geeignet.

INBETRIEBNAHME

1. SchlieBen Sie das Gerat mit dem geeigneten Zubehér (Klemme, Osen, usw.) an die Batterie an.
2. Danach das Gerat an das Spannungsnetz anschlieBen (1-ph. 220-240Vac 50-60Hz). Das digitale Display zeigt die Spannung der
Batterie an.

3. Driicken Sie die Taste <« und wahlen Sie den Modus. Nach ca. 5 Sekunden startet der Ladevorgang automatisch.
4. Das Gerat zeigt den Ladefortschritt an. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist bleibt das Piktogramm statisch.

5. Die Ladung kann jederzeit mit Ziehen des Netzsteckers oder mit der Taste (<) abgebrochen werden.
6. Nach dem Ladevorgang trennen Sie erst das Ladegerat vom Spannungsnetz und dann von der Batterie.

LADEMODI

e Modi- und Optionsbeschreibung:
Siow LADEMODUS «SLOW>» 12V (14.4V [/ 2 A):

| ,’ :,' ~'V Option, die den Ladestrom zum Schutz kleiner Batterien auf 2A beschrénkt. Diese Option ist fiir Batterien mit eine
— Nennkapazitdt unter 15Ah geeignet.

(=t =ty LADEMODUS «FAST» 12V (14.4V /8 A):
AP I Zum Laden von 12V-Bleibatterien von 15Ah bis 160Ah und zur Ladungserhaltung bis 240Ah.

% LADEMODUS 12V Option KUHL (14.7 V / 8 A):
o (o " Diese Option ermdglicht ein Aufladen der Batterie auf 14,7V bei niedrigen Temperaturen (unter 5°C) oder fiir
— manche AGM-Batterien oder Batterien mit VerschluBstopfen.
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Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

o Geschitzte Ladedauer 12
SLOW FAST
Batteriekapazitat 4 Ah 8 Ah 15 Ah 20 Ah 50 Ah 100 Ah 160 Ah
Ladedauer 20% >>> 80% 2h 3h 7h 2h 5h 9h 14 h
FEHLER, URSACHE, LOSUNG
Fehler Ursache Losung
e Priifen Sie, ob es keinen Stromverbraucher im Fahrzeug gibt.
— o Kurzschluss - . - o .
1 (gl « Leerlauf « Priifen Sie, ob die Zangen richtig angeschlossen sind.
U « Vernolun » Wenn die Kontrollleuchte nach den Korrekturen ausgeschaltet bleibt,
polung ersetzen Sie die sulfatierte oder beschadigte Batterie.
g | Trennen der Klemmen oder der Osen A . : .
2 Il wahrend der Ladung. Das Ladegerdt wieder an die Batterie anschlieBen.
3 ,': E,’ Batteriespannung zu hoch Priifen Sie, dass es tatsachlich um eine 12V-Batterie handelt.
4 ,': '—,’ Batterie defekt oder tiefentladen. Ersetzen Sie die Batterie.
GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantieleistung des Herstellers erfolgt ausschlieBlich bei Fabrikations- oder Materialfehlern, die binnen 24 Monate nach Kauf
angezeigt werden (Nachweis Kaufbeleg). Nach Anerkenntnis des Garantieanspruchs durch den Hersteller bzw. seines Beauftragten
erfolgen eine fiir den Kaufer kostenlose Reparatur und ein kostenloser Ersatz von Ersatzteilen. Die Garantiezeitraum bleibt aufgrund

erfolgter Garantieleistungen unverdndert. Die Garantieleistung erfolgt nicht bei Defekten, die durch:
¢ Transportschaden, die infolge des Einsendens zur Reparatur, hervorgerufen worden sind.

¢ Normalen Verschleif von Teilen (Bsp. : Kabel, Klemmen, usw.).

¢ Schaden durch unsachgemaBen Gebrauch (fehlerhafte Stromversorgung, Sturz, Demontage).

¢ Umgebungsbedingte Ausfalle (Verschmutzung, Rost, Staub).

Bei einem Ausfall schicken Sie das Gerdt an Ihren Handler zuriick und legen Folgendes bei:
- einen mit Datum versehenen Kaufnachweis (Quittung, Rechnung ...)
- Eine Fehlerbeschreibung.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

A
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Este manual de uso incluye indicaciones sobre el funcionamiento
de su aparato y las precauciones a seguir para su seguridad. Lea
atentamente este documento antes del primer uso y consérvelo para
una futura lectura. Este aparato se debe utilizar solamente para
realizar la recarga dentro de los limites indicados en el aparato
y el manual. Se deben respetar las instrucciones relativas a la
seguridad: En caso de uso inadecuado o peligroso, el fabricante
no podré considerarse responsable.

Este aparato se puede utilizar por nifios de al menos 8 afios y
por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas o sin experiencia o conocimiento, siempre y cuando
estén correctamente vigilados o si han recibido instrucciones
respecto al uso del aparato con toda seguridad vy si los riesgos
que conllevan se hayan comprendido. Los nifios no deben jugar
con el aparato. Los nifios sin vigilancia no deben limpiar ni
efectuar mantenimiento alguno del aparato.

En ningun caso se debe usar este aparato para cargar pilas o

baterias no recargables.

No utilizar el aparto si el cordén de carga estd dafiado o presenta
un defecto de ensamblaje, para evitar cualquier riesgo de corto-
circuito de la bateria.

El modo de funcionamiento automdtico y las restricciones de uso
estdn explicadas en este manual.

Riesgo de explosiéon y de incendio!
® Una bateria en carga puede emitir gases explosivos.
e Durante la carga, la bateria debe ponerse en un lugar aireado.

e Evite las llamas y las chispas. No fume.

Conexion / desconexion :
e Desconecte la alimentacién eléctrica antes de conectar o
desconectar las conexiones sobre la bateria.

* El borne de la bateria no conectado al chasis debe conectarse
primero. La ofra conexién se debe efectuar en el chasis, lejos
de la bateria y de la canalizacién de combustible. El cargador
de baterias debe conectarse después a la red eléctrica.

® Tras la operacién de carga, desconecte el cargador de la
red eléctrica, retire la conexidn del chasis y la conexién de la
bateria, en este orden.

Conexién eléctrica :
e Aparato de clase |l

® Lo conexidén a la red eléctrica se debe efectuar conforme a las
reglas de instalacién nacionales.

11
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Mantenimiento:
/ e Sisedafiael cable de alimentacién, deberd ser reemplazado por
el fabricante, su servicio post-venta o una persona cualificada,
para evitar todo peligro.

Normativa:

 Aparato conforme a las directivas europeas.

* La declaracién de conformidad esté disponible en nuestra
pdgina Web.

® Marca de conformidad EAC (Comunidad econdmica
Euroasidtical)

® Equipo conforme a los requisitos britdnicos.
La Declaracién de Conformidad Britdnica estd disponible en
nuestra pdgina web (véase la portadal).

e Equipamiento conforme a las normas marroquies. La declara-
cion de conformidad C» (CMIM) estd disponible en nuestra
pdgina web (ver pdgina de portadal).

N\
M

Desecho :
e Este material es objeto de una recogida selectiva. No lo deposite
en un contenedor doméstico.

I B 1S =

DESCRIPCION GENERAL

El cargador ARTIC 8000 ha sido especialmente disefiado para recargar la mayoria de baterias al plomo con o sin mantenimiento,
utilizadas de forma corriente en los automoviles y otros vehiculos. Estas baterias pueden ser de varios tipos, por ejemplo: GEL
(electrolito gelificado), AGM (electrolito impregnado), WET, MF (Maintenance Free), CA (Calcio)...

El cargador ARTIC 8000 estd adaptado para la carga de baterias de 12V (6 elementos de 2V) de 4 Ah a 160 Ah y hasta 240 Ah
para el mantenimiento de carga.

PUESTA EN MARCHA

1. Conecte el cargador a la bateria con el accesorios de su preferencia (pinzas, terminales, etc).
2. Conecte el cargador sobre la toma de corriente (red monofasica 220-240Vac 50-60Hz). La pantalla digital indica la tension de la
bateria.

3. Seleccione el modo presionando sobre el botdn <« , la carga se inicia automaticamente.
4. Durante la carga, el aparato indica el estado de avance de estFaULyLeI estado de avance de la carga mediante el icono [NNNRNNE].
Cuando la bateria estd completamente cargada, el icono queda fijo.

5. La carga se puede interrumpir en todo momento desconectando el aparato de la red eléctrica o presionando el botén ().
6. Tras la operacion de carga, desconecte el cargador de la red eléctrica y luego retire la conexion de la bateria.

MODOS DE CARGA

e Descripcion de los Modos:

Slow Modo CARGA «SLOW>» 12V (14.4V [/ 2A):
L ,’:,‘,—' V. Modo que limita la corriente de carga a 2 A para preservar las baterias pequefias durante la carga. Este modo se
— activa cuando la bateria a cargar posee una capacidad nominal inferior a 15Ah.

_rst 1 Modo CARGA «FAST» 12V (14.4V/8A) :
L ,’ :,' ,—' V. Modo destinado a la carga de pequefias baterias al plomo de 12V de 15Ah a 160 Ah y hasta 240 Ah para el mante-
— nimiento de carga.

% Modo CARGA 12V especial FRIO (14.7V/8 A) :
B B Tt Este modo modifica la tensidn de carga a 14.7V para la carga de baterias en ambientes frios (menos de 5°C) o
= para algunas baterias AGM o baterias con tapones.



Traduccion de las instrucciones originales

ARTIC 8000
e Tiempo de carga estimada 12V
SLOW FAST
Capacidad de la bateria 4 Ah 8 Ah 15 Ah 20 Ah 50 Ah 100 Ah 160 Ah
Tiempo de carga 20% >>> 80% 2h 3h 7h 2h 5h 9h 14 h
ANOMALfAS, CAUSAS Y SOLUCIONES
Anomalias Causas Soluciones

o Compruebe que no haya dispositivos encendidos en el circuito del vehi-
— ¢ Cortocircuito culo.

1 ,'- ,' e Circuito abierto. o Compruebe que las pinzas estén bien conectadas.

o Inversion de polaridad. o Tras estas correcciones, si el indicador sigue apagado, la bateria sulfatada
o deteriorada se debera reemplazar.

g | Desconexién de las pinzas o de los .
2 Il terminales durante la carga. Vuelva a conectar el cargador a la bateria.
= Tensién de la bateria demasiado ,
3 [ elevada Compruebe que su bateria sea de 12V.
4 g ,_,| Bgt(_ena no funcional o con tension muy Cambiar la baterfa.
J débil.
GARANTIA

La garantia cubre todos los defectos o vicios de fabricacion durante 2 afios, a partir de la fecha de compra (piezas y mano de obra)
La garantia no cubre:

« Todas las otras averias resultando del transporte

¢ El desgaste normal de las piezas (cables, pinzas...)

e Los incidentes resultando de un mal uso (error de alimentacion, caida, desmontaje)

» Los fallos relacionados con el entorno (polucion, oxidacion, polvo...)

En caso de fallo, regresen la maquina a su distribuidor, adjuntando:

 Un justificativo de compra con fecha (recibo, factura...)

¢ Una nota explicativa del fallo.
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MPABWUJIA BE3OIMNACHOCTH

A

o B>

[laHHas MHCTPYKLMS ONUCbIBAET (PYHKLIMOHMPOBAHME Ballero yCTpOMUCTBa
1 Mepbl NPeAO0CTOPOXKHOCTU B LieNsiX obecneyeHns Ballen 6e30nacHOCTH.
Moxanynucta, npoyTuTe €e nepen nepBbiM  UCMOMb30BAHUEM W
COXpaHUTe, YTO6bI NpU HAAOOBHOCTU NepeunTaTb. TOT annapaT AO/HKEH
6bITb UCNOAb30BAH UCKIIOYUTENBHO ANS 3apsiAKyM B paMKaX, YKa3aHHbIX
Ha annapaTte u B MHCTpyKumn. CobntoaanTe npaBuna 6e3onacHoctu. B
C/lydae HeaAeKBaTHOro MM OMacHOro WCMoJsib30BaHWS Mpon3BOAUTENDb
He HeceT OTBETCTBEHHOCTMW.

3TOT annapaT MOXEeT ObiTb MCMonb30BaH AETbMU CTaple 8 neT,
a TaKkKe JMUaMM C OrpaHUYeHHbIMU (PUSNYECKMMM, YMCTBEHHbLIMU
BO3MOXXHOCTSIMU UM OFrPaHUYEHHBIM CEHCOPHbLIM BOCMPUSITUEM, @ TAKXKeE
He 06n1afalolMMM OMNbITOM M 3HAHUSIMK, MPU YCIOBUM, YTO 3@ HUMU
HaaneXxalum obpa3oM cneasT UM eciv C HUMU NMPOBENN UHCTPYKTaX
no 6e30MmacHOMYy WCMOJSIb30BaHMIO annapaTa U ecny BCE BO3MOXXHbIE
pUCKK ObIM NpeaycMoTpeHbl. [1eTn He AOMKHbI UrpaTb C YCTPOMCTBOM.
Ynuctka 1 yxon He AO/MKHbI NPOM3BOAMTCS AETbMKU 6€3 Haanexallero
npucMoTpa.

Hw B KOEM Crly4ae He UCnob3yMTE 3TO YCTPOMUCTBO A1 3apaakm baTtapeek
NN He3apshkaeMblx baTapen.

He wcnonb3ynte annapaT, ecin kabenb 3apsaa MOBPEXAEH WK
HeNpaBWIbHO CoBpaH, BO M3beXaHMe puUcka KOPOTKOro 3aMblKaHUS
aKKyMynsiTopa.

ABTOMaTUYECKMI PEXXUM, @ TAKXKE OrpaHNYEHNS MPU Ero UCMONb30BaHNN,
OMNMCaHbl Aanee B 3TON MHCTPYKLUN.

Puck no)xapa v B3pbiBal

Mpu 3apsae 6aTapess MOXET BbiMyCTUTb B3PbIBOOMNACHLIN ras.

e Bo Bpema 3apsagkm AKB pgomkHa ObiTb MNOMeWweHa B XOpOLUO
NPOBETPNBAEMOM MeCTE.

e [A36eraiite NnameHn n Uckp. He KypuTb.

NMoakntroueHune / oTKIOUYEHMe

e OTKNOUMTE NOoAAYy MNUTAHUA MNeped TeM, KakK MOAKMOYUTbL Wn
OTK/TIOUNTb CcoeanHeHuns K batapee.

e CHa4vana nogkntoumte knemmy AKb, He COeAnMHEHHYIO C Wwaccu. BTopoe
noacoeamMHeHne AOMKHO ObiTb OCYLLECTB/IEHO HA LIACCU KaK MOXHO
panblie ot AKB n ot TpybonpoBoAOB TOM/IMBHOM CUCTEMbI. 3aTeM,
NOAKOYMTE 3apsaaHOE YCTPOMCTBO K CETMU.

e [ocne 3apaaku OTKIIUUTE 3apsiAHOE YCTPOMCTBO OT CETW, 3aTeM
OTCOEANHUTE 3aXXUM OT LLIACCU U, HAKOHEL, 3aXXMM OT aKKyMynaTopa.
[leicTBYNTE B YKa3aHHOM Mopsiake.

NMoaknouyeHue :

e Annapat knacca II

e [logknoyeHne K 3NEeKTPOCeTU OOMKHO ObiTb NPoOM3BEAeHO B
COOTBETCTBMN C HOPMAMU CTPaHbI.




ARTIC 8000

O6cny)xuBaHue :
/ e ECcnM WHYp nuTaHMa noBpexaeH, OH [AO/MKEH ObiTb 3aMeHeH
MNpOV3BOAUTENEM, EF0 CEPBUCHOM CNYXX60M Mnn KBanUULMPOBaHHbIM
CNeumanmcToM BO M3bexaHne onacHOCTMW.

PernameHTaums :
C € e AnnapaTt COOTBETCTBYET AMpeKTMBaM EBpocoto3a
e [leknapaumsa COOTBETCTBUSA €CTb Ha HALLEM CaWTe.

[H[ e 3Hak cooTBetcTBus EAC (EBpasunitckoe S3KOHOMUYECKoe CoobLLECTBO)

UK ° MaTepuan cooTBeTCTBYeT TpeboBaHusiIM BennkobputaHuu. 3asiB-
cCQ Jéie O cooTBeTCTBAM AN BenvkobpuTaHuM AOCTYMNHO Ha HalLeM
Beb-canTe (CM. rMaBHYO CTpaHULY).
e ToBap cooTBeTCTBYeT HopMaM Mapokko. [eknapaums Co (CMIM)
@ ,qocngnHa ANSi CKaYMBaHWUS Ha HalleM canTe (CM Ha TUTY/IbHOW CTpa-
HUUe).

YTunusauums:
E e JTOT annapaTt noanexuT nepepaboTtke. He BbibpacbiBaTb B 06LWMIA
— MYCOPOCOOpPHUK.

ONMNCAHME

ARTIC 8000 pa3paboTaH Ans Ans 3apsaaky 60MbLIMHCTBA CBMHLIOBBIX akKyMYNSTOPHbIX 6aTapeit ¢ nnn 6e3 obcnyxusaHus,
MCMOSIb3yeMbIX 4151 aBTOMOBUNEN M MHOMMX APYrvX TPaHCMOPTHBIX CPEACTB. ITU akKyMynsiTOpbl MOTYT 6bITb pa3HOro T1na,

Hanpumep: GEL (renueBblit anektponuT), AGM (nponutka »uakum anektponutom), WET, MF (HeobcnyxuBaemble), CA (Kanbuuid)...

ARTIC 8000 npekpacHO nNoaxoauT Anst 3apsaaky akkyMynsatopos 12B (6 anemeHToB no 2B) émkocTbio oT 4 Ay go 160 Ay n go 240
A4 ana noanuTKN.

BKJITFOYEHUE

1. MoaknounTe 3apsaHoe YCTPoMCTBO K AKB C MOMOLLbIO XKeMaeMoro akceccyapa (3a)KmuMbl, HAKOHEYHUKU 1 NpoYee).
2. MNoakstounTe 3apsaHoe YCTPOMCTBO K ceTv (oaHotasHoe nuTaHue 220-240Vac 50-60Hz). LindpoBoii ancnneii nokassisaet
HanpshkeHve akKymynsTopa.

3. Bbl6epVITe PEXNM C NOMOLLUBIKO KHOMKK ‘ . 3apsKa HaYyHeTCs aBTOMaTUYECKU.
4. Bo BpeMs 3apsaKku annapaTt NoKa3biBaeT HarpshKeHNe akKyMynsaTopa U COCTOSIHWE MOBbILLEHUS YPOBHS 3apsifa C MOMOLLLIO
FULL

nkoHky (NNENENE]. Koraa akkyMynsTop NO/IHOCTbIO 3apskeH, MKOHKA OCTaeTCsl HEMOABMKHOM.

5. 3apsiaKy MOXHO B Nt0601 MOMEHT MpepBaTh, OTK/OUMB CETEBOM LLIHYP WM HAXaB Ha KHOMKY <.
6. Mocne 3apsaKuN OTK/IOUMTE 3apsAaHOE YCTPOWCTBO OT CETH, 3aTEM OTCOEAMHUTE 3axuMbl OT AKB.

PEXXUMbI 3APSIAKA

e OnucaHue Pe>xumos:
o Pexxum 3APSAAIKU «SLOW>» 12B (14.4B/ 2A):
(I =1y PexuM, orpaHnumBatoni TOK 3apsiaku 2 A ¢ TeM, 4Tobbl cbepedb He6oNbLIME akKyMySISITOPbI BO BPEMS 3apAAKM.
oo (L DTOT PEXMM HYXXHO BKIOUMTb, koraa AKB, koTopyto TpebyeTcst 3apsaanTb, UMEET HOMUHalbHYI0 EMKOCTb MEHbLLE
15Au.

(T o1y Pewnm 3APSIIKN «FAST» 12B (14.4B/ 8A):
o L Pexxum Ans 3apsiaku CBUHLOBBIX akkyMynsaTopos 12 B emkocTbio oT 15 Ay o 160 A4 1 ao 240 A4 Ans noanuTku.

% CneumanbHbiii pexxum 3APSA1KU 12B X010 (14.7B / 8 A) :
V. DTOT pexuM U3MeHsIeT HanpsbxeHue 3apsakn npu 14.7B ana 3apsaku AKB B xonogHyto norogy (Huxe 5°C) unu
[Ns HekoTopbIx HaTapern AGM unu akkyMynsTopoB C Npobkamu.
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TMepeBoz opuruHanbHbIX UHCTPYKLMIA

ARTIC 8000

¢ NpeanonaraeMmoe BpeMs apsaku

SLOW FAST
Emkoctb AKB 4 Ah 8 Ah 15 Ah 20 Ah 50 Ah 100 Ah 160 Ah
Bpems 3apsakn 20% >>> 80% 2h 3h 7h 2h 5h 9h 14 h

HENCNPABHOCTU, UX NPNYUNHBbI N YCTPAHEHUE

HewncnipasHocTn MpuunHbl YcrpaHeHune

o MpoBepbTe, YTO6LI HE 6bINI0 06bIYHBLIX U HEOBLIYHBIX NOTPEBUTENEN B
Lieny aBToMobus.

o [lpoBepbTE, YTO 3aXKMMbl MPABUJIBHO NOACOEANHEHDI.

e [ocne Toro, Kak Bbl BCE UCMPABUTE, €C/IM UHAUKATOP TaK U HE FOpUT, 3TO
03HAYaEeT, YTO aKKyMynsSITOp Cy/bhaTUpOBaH UM NOBPEXAEH W €ro Haao

— o KopoTkoe 3aMblkaHve
1 ,'- ,' e PasoMKHyTas uenb.
¢ /lHBepcus nonsipHoOCTL.

3aMeHUTb.
) ,‘: El g;ggiﬂ:g;ﬁ’z .3a)K”M°B W KNEMM BO | 10Ba noakmioumTe 3apsaHoe yCTPONCTBO K AKB.
3 ,': 5’ CnuwkoMm BbiCOKOe HanpskeHve AKB. MposepbTe, uto AKB 12B.
d| | FH || fwenmon seen va ro0n 410 | e aagmynarop
FTAPAHTUA

FapaHTUs pacnpocTpaHsieTcsl Ha Noboi 3aBoackoin AedekT unu 6pak B TeuyeHue 2X NET C AaTbl NOKYNKWU M3aenus (3anyactu u
paboyas cuna).

FapaHTUs He pacnpoCTpaHseTCs Ha:

o Jltiobble NOIOMKU, BbI3BaHHbIE TPAHCMOPTUPOBKOIA.

¢ HopManbHbIV U3HOC AeTanei (Hanpumep : kabenu, 3axxumel U T.4.).

¢ Cnlyyaun HenpaBWUIbHOIO UCMOb30BaHuMs (OWmMbKka NUTaHWsI, NaaeHue, pasbopka).

¢ Cnyyam BbIXOA@ U3 CTPOsi U3-3a OKpY>KatoLLelt cpefibl (3arpsis3HeHMe BO3Ayxa, KOppo3usi, Mbifb).

Mpw BbIXOAE U3 CTPOSI, 06paTUTECH B NMYHKT MOKYMKM annapaTa C npeabsiBieHUeM clefyowmx JOKYMEHTOB:

- IOKYMEHT, NOATBEPXAAOLMIA NOKYNKY (C AaTOM): KacCoBbIi YeK, UHBOVAC....

- On1caHue NoMOMK!.



Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
ARTIC 8000 @

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

A

B>

‘{}z&go

T

1=
2—-

In deze handleiding vindt u aanwijzingen voor het functioneren
van uw toestel en de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen. Leest
u dit document aandachtig door voor u het apparaat in gebruik
neemt. Bewaar dit document als naslagwerk. Dit apparaat
kan alleen gebruikt worden als oplader, en uitsluitend volgens
de instructies vermeld op het apparaat en in de handleiding.
Volg altijd nauwkeurig de veiligheidsinstructies op. Bij onjuist
of gevaarlijk gebruik kan de fabrikant van dit prodluc’r niet
aansprakelijk gesteld worden.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en door personen met lagere lichamelijke, zintuiglijke of mentale
vaardigheden of met gebrek aan ervaring of kennis, enkel en alleen
als ze goed begeleid worden, of als hen de noodzakelijke instructies
voor een obsoﬁJut veilig gebruik van het apparaat gegeven zijn, en
als de eventuele risico’s goed be%repen worden. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mogen
niet gedaan worden door kinderen zonder toezicht.

Niet geschikt voor het opladen van niet-oplaadbare batterijen of
accu's.

Om kortsluiting van de accu te voorkomen mag het apparaat
niet gebruikt worden als de laadkabel beschadigd is, of als deze
foutief geassembleerd is.

De automatische modus en de gebruiksbeperkingen van het
apparaat worden in deze handleiding beschreven.

Ontploffings- en brandgevaarlijk!

Een opladende accu kan explosief gas vitstoten.

e Plaats de accu tijdens het opladen in een goed geventileerde
ruimte.

e \Voorkom vlammen en vonken. Niet roken.

Aansluiten / Afsluiten :
e Sluit de stroomvoorziening af alvorens de accu aan te sluiten
of los te koppelen.

® De aansluitklem van de accu die niet is aangesloten op een
chassis moet als eerst aangekoppeld worden. De andere
verbinding moet plaats vinden op de chassis, ver van de accu
en van de brandstofkanalisering. De acculader moet vervolgens
op het net aangesloten worden.

e Koppel na het laden eerst de acculader van de netspanning los.
Koppel daarna de connectie van het chassis los, en pas daarna
de connectie met de accu. Respecteer de juiste volgorde.

Aansluiten :
e Apparaat klasse |l
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 De aansluiting op de netspanning moet conform de nationale
regelgeving gebeuren.

Onderhoud :
e Als de voedingskabel beschadigd is moet deze vervangen
/ worden door de fabrikant, diens reparatie-dienst of een
gelijkwaardig gekwalificeerde technicus, om ieder gevaar te
vermijden.

Richtlijnen :
C € e« Apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen.
* De conformiteitsverklaring is te vinden op onze internetsite.

IAl ¢ EAC merk (Euraziatische Economische Gemeenschap).
UK ¢ Materiaal conform aan de Britse eisen. De Britse verklaring van
CA overeenkomt is beschikbaar op onze website (zie omslagpaginal).

® Dit materiaal voldoet aan de Marokkaanse normen. De verkla-
@ ring C» (CMIM) van overeenstemming is beschikbaar op onze
internet site (vermeld op de omslag).

Afvalverwerking :
e Afzonderlijke inzameling vereist. Niet met het huishoudelijke
— afval wegwerpen.

ALGEMENE OMSCHRIJVING

De ARTIC 8000 lader is speciaal ontworpen voor het laden van de meeste lood-accu’s met of zonder onderhoud, die gebruikt wor-
den in auto’s en in veel andere voertuigen. Dit kunnen verschillende soorten accu’s zijn, bijvoorbeeld GEL (gegeleerde elektrolyt),
AGM (geimpregneerde elektrolyt), WET, MF (Maintenance Free), CA (Calcium)....

De ARTIC 8000 is geschikt voor het opladen van 12V accu’s (6 cellen van 2V) van 4 Ah tot 160 Ah en tot 240 Ah voor het druppel-
laden.

OPSTARTEN

1. Sluit de accu-lader aan op de accu met behulp van de gekozen hulpmiddelen (klemmen, kabelschoenen enz.).
2. Sluit de acculader aan op een stopcontact (enkel fase netwerk, 220-240Vac 50-60 Hz). Het digitale scherm geeft de spanning
van de accu aan.

3. Kies de module door een druk op de knop <« , het laden start automatisch.
4. Tijdens het laden geeft het apparaat, met behulgu\ﬁn icoon , de spanning van de accu en het laadniveau aan. Wan-

neer de accu volledig geladen is blijft icoon ongewijzigd.
5. Het opladen kan op ieder gewenst moment onderbroken worden, door de stekker uit het stopcontact te halen of door op knop

<« te drukken.
6. Koppel, na afloop van het laadproces, eerst de acculader van de netspanning af. Koppel daarna de aansluitingen van de accu los.

LAAD MODULES

e Beschrijving van de verschillende Modules :
Slow «SLOW>» laadmodule 12V (14.4V / 2A):

121 ZIv. Module die de laadstroom beperkt tot 2 A, om zo de kleinere accu’s te sparen tijdens het laden. Deze module moet
PV . ; - .
geactiveerd worden wanneer de accu een nominale capaciteit heeft van minder dan 15 Ah.

Fast

- «FAST» laadmodule 12V (14.4V /8 A):

-V

(121
APV Module bestemd voor het laden van 12V lood-accu’s van 15 Ah tot 160 Ah en tot 240 Ah voor het druppelladen.



Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

ARTIC 8000

_ _ # Speciale KOU 12V laadmodule (14.7V / 8 A) :
L ,’ :,' ,—' V. Deze module brengt de laadspanning naar 14.7 V, voor het laden van accu’s bij lage temperaturen (kouder dan
— 5°C) of voor bepaalde AGM accu’s of accu’s met doppen.

12V}

e Geschatte oplaadtijd

SLOW FAST
Capaciteit van de accu 4 Ah 8 Ah 15 Ah 20 Ah 50 Ah 100 Ah 160 Ah
Oplaadtijd 20% >>> 80% 2h 3h 7h 2h 5h 9h 14h

AFWIJKINGEN, OORZAKEN, OPLOSSINGEN

Afwijkingen Oorzaken Oplossingen
e Controleer of er geen normaal of afwijkend verbruik is in het circuit van
— o Kortsluiting. het voertuig.
1 ,'- ,' ¢ Open circuit. « Controleer of de klemmen goed aangesloten zijn.
o Polariteitswisseling. e Als het lampje na de uitgevoerde correcties uit blijft, is de accu gesulfa-

teerd of beschadigd, en moet deze vervangen worden.

2 ": E’ ﬁ(fall(gcph%eehrelgr:/ii? d'gﬁ;nr?; ?Ta?jfef_ Acculader weer aansluiten op de accu.
3 ,': _:_,' Te hoge accu-spanning. Controleer of uw accu een 12V accu is.
4 l’: ,_', SA;;::nt:rL:lgten gebruik of zeer lage accu- Vervang de accu.

GARANTIE

De garantie dekt alle gebreken en fabricagefouten gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum (onderdelen en arbeidsloon).
De garantie dekt niet :

o Alle overige schade als gevolg van vervoer.

 De gebruikelijke slijtage van onderdelen (Bijvoorbeeld : kabels, klemmen, enz.).

e Incidenten als gevolg van verkeerd gebruik (verkeerde elektrische voeding, vallen, ontmanteling).

» Gebreken ten gevolge van de gebruiksomgeving (vervuiling, roest, stof).

In geval van storing moet het apparaat teruggestuurd worden naar uw distributeur, samen met:

- Een gedateerd aankoopbewijs (betaalbewijs, factuur ...).

- Een beschrijving van de storing.

19



20

m ARTIC 8000 @

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

A

B B>

A
l:
(*
(o2

N =

IV

1B

Questo manuale descrive il funzionamento del carica-batterie
e le precauzioni da seguire per vostra sicurezza. Leggere
attentamente prima dell’'uso e conservare con cura per poterlo
consultare successivamente. Questo dispositivo deve essere usato
solo per ricaricare o mantenere la carica entro i limiti indicati sul
dispositivo stesso e sul manuale. Bisogna rispettare le istruzioni
relative alla sicurezza. In caso di uso inadeguato o pericoloso, il
fabbricante non potra essere ritenuto responsabile.

Questo dispositivo pud essere usato da bambini di eta superiore
a 8 anni, da persone con capacita fisiche, sensoriali o mentali
ridotte e da persone senza esperienza o conoscenze, se esse
sono correttamente sorvegliate o se le istruzioni relative all’'uso
del dispositivo in sicurezza gli sono state trasmesse e che i rischi
intrapresi sono stati presi in considerazione. | bambini non devono
giocare con il dispositivo. La pulizia e manutenzione non devono
essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Non usare in nessun caso per caricare pile o batterie non
ricaricabili.

Non utilizzare |'apparecchio, se il cavo di ricarica &€ danneggiato
o presenta un difetto di assemblaggio, per evitare qualsiasi rischio
di cortocircuito della batteria.

Il modo di funzionamento automatico cosi come le restrizioni
applicabili all’'uso sono spiegate di seguito su questo manuale.

Rischio di esplosione e d’incendio!

Una batteria in carica pud emettere dei gas esplosivi.

e Durante la carica, la batteria deve essere messa in un luogo
ben ventilato.

e Evitare fiamme e scintille. Non fumare.

Collegamento / scollegamento:
e Scollegare I'alimentazione prima di collegare o scollegare i
collegamenti della batteria.

e || terminale della batteria non collegato al telaio deve essere
collegato per primo. L'altro collegamento deve essere effettuato
sul telaio lontano dalla batteria e dal serbatoio del carburante.
Il caricatore del carica batterie deve essere collegato alla rete
elettrica.

® Dopo |'operazione di carica, scollegare il caricabatterie dalla
rete, in seguito ritirare la connessione dal telaio e infine la
connessione dalla batteria, nell’ordine indicato.

Collegamento:
e Apparecchio di classe |l

e || collegamento alla rete di alimentazione deve essere fatto in
conformitd con le regole d'installazione nazionali.
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Manutenzione:
/r e Se il cavo corrente & danneggiato, deve essere sostituito dal
fabbricante, dal suo servizio post vendita o da persone di

qualifica simile per evitare ogni pericolo.

ReXolamentazione:

* Apparecchio conforme alle direttive europee.

* La dichiarazione di conformita & disponibile sul nostro sito
internet.

® Marca di conformitd EAC (Comunitd Economica Eurasiatica)

N
M

* Materiale conforme alla esigenze britanniche. La dichiarazione
di conformita britannica & disponibile sul nostro sito (vedere
pagina di copertina).

* Materiale conforme alle normative marocchine. La dichiarazione
C» (CMIM) di conformita & disponibile sul nostro sito (vedi
scheda del prodotto)

Scarto:

e Questo materiale & soggetto alla raccolta differenziata. Non
— deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

M B px =B

DESCRIZIONE GENERALE

Il caricabatterie ARTIC 8000 €& stato specialmente progettato per ricaricare la maggior parte delle batterie al piombo con o senza
manutenzione, normalmente usate per le automobili e per diversi altri veicoli Queste batterie possono essere di diversi tipi es. :
GEL (elettrolito gelificato), AGM (elettrolito impregnato), WET, MF (Manutenzione Free), CA (Calcio)...

Il caricabatterie ARTIC 8000 € alla carica di batteria 12V (6 elementi da 2V) da 4 Ah a 160 Ah e fino a 240 Ah per il mantenimento
di carica.

AVVIAMENTO

.I Collegare il caricabatterie alla batteria con I'accessorio scelto (morsetti, connettori a occhiello, ecc.).
2. Collegare il caricabatterie alla presa (rete monofase 220-240Vac 50-60Hz). Lo schermo digitale indica la tensione della batteria.

3. Scegliere la modalita premendo sul tasto <« , la carica viene avviata automaticamente.
4. Durante la carica, I'apparecchio indica la tensione della batterie e lo gazitLo d’avanzamento della carica grazie a questa icona
[(NENEEEE]. Quando la batteria & completamente carica, I'icona resta fissa.

5. La carica puo essere interrotta ad ogni momento scollegando la spina dalla presa oppure premendo sul tasto <)
6. Dopo l'operazione di carica, scollegare il caricabatterie dalla rete, in seguito ritirare le connessioni dalla batteria.

MODALITA’ DI CARICA

e Descrizione delle Modalita:
Stow Modalita CARICA «SLOW>» 12V (14.4V / 2A):

" ,' _-,' !V Modalita che limita la corrente di carica a 2 A per preservare le piccole batterie durante la carica. Questa modalita
—. si deve attivare quando la batteria da caricare ha una capacita nominale inferiore a 15Ah.

(T =ty Modalita CARICA «FAST» 12V (14.4V /8 A):
wo bl Modalita per la carica di batterie al piombo 12 V da 15 Ah a 160 Ah e fino a 240 Ah per il mantenimento di carica.

_ _ % Modalita CARICA 12V speciale FREDDO (14.7V / 8 A) :
- ,’:,’,-’ V. Questa modalita modifica la tensione di carica a 14.7 V per la carica di batteria con temperature fredde (meno di
= 5°C) o per certe batterie AGM o batterie con tappi.
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Traduzione delle istruzioni originali

ARTIC 8000

e Tempo di carica stimato

SLOW FAST
Capacita della batteria 4 Ah 8 Ah 15 Ah 20 Ah 50 Ah 100 Ah 160 Ah
Tempo di carica 20% >>> 80% 2h 3h 7h 2h 5h 9h 14 h

ANOMALIE, CAUSE, RIMEDI

Anomalie Cause Rimedi
o Verificare che non ci sia consumo normale o anormale nel circuito del
—  Corto-circuito. veicolo.
1 ,'- ,' o Circuito aperto. o Verificare che i morsetti siano correttamente collegati.
 Inversione di polarita. * Dopo queste correzioni, se la spia rimane spenta, la batteria solfatata o
deteriorata deve essere sostituita.
g | Scollegare i morsetti o i connettori ad . P : )
2 - C occhiello durante la carica. Ricollegare il caricabatterie alla batteria.
3 ,': E,’ Tensione della batteria troppo elevata. Verificare che si tratti di una batteria 12V.
4 g ,_', Batteria fuori servizio o molto debole in | " - batteria.
J tensione.
GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione per 2 anni, a partire dalla data d'acquisto (pezzi e mano d‘opera).

La garanzia non copre:

« Danni dovuti al trasporto.

¢ La normale usura dei pezzi (Es. : cavi, morsetti, ecc.).
e Gli incidenti causati da uso improprio (errore di alimentazione, cadute, smontaggio).
e I guasti legati all'ambiente (inquinamento, ruggine, polvere).

In caso di guasto, rinviare il dispositivo al distributore, allegando:
- la prova d'acquisto con data (scontrino, fattura...)
- una nota esplicativa del guasto.




ARTIC 8000

TABLEAU TECHNIQUE / TECHNICAL TABLE / TECHNISCHE DATEN / TABLA TECNICA / TABJIULIA C

TEXHUYECKMMWN XAPAKTEPUCTUKAMM / TABELLA TECNICA / TECHNISCHE TABEL

ARTIC 8000

Référence modele
Reference

Art.-Nr. des Modells
Referencia del modelo

ApTUKYn Moaenu
Referentie model
Riferimento

029590 (UK : 029712)

Tension d‘alimentation assignée
Rated power supply voltage

HoMWHanbHoe HanpsikeHWe NUTaHus
Nominale voedingsspanning

~ 220-240 VAC

Netzspannung Tensione di alimentazione nominale 50/ 60 Hz
Tension de red asignada
;:ltzs;ngil ;‘a;agnee HoMUWHanbHas MOLWHOCTb
p Nominale vermogen 130 W
Netzleistung !
s Potenza nominale
Potencia asignada
Tensions de sortie assignées
HOMWHanbHbIe BbIXOAHbIE HAMPSXKEHUS
Rated output voltage . ] -
A Uitgaande nominale spanning 12 VvDC
usgangsspannung ; b AL

4 ; . Tensione nominale di uscita
Tensiones de salida asignadas
Courant de sortie assignée HOMUWHanbHbIV BIXOAHO TOK
Rated output current . b A ;

Uitgaande nominale spanning 8A

Ausgangsstrom Tensione nominale di uscita
Corriente de salida asignada
Capacité assignée de batterie
Rated battery capacity HoMuHanbHas emkocTb 6aTapen 4160 Ah

Batterie-Kapazitat
Capacidad asignada de bateria

Nominale accu capaciteit
Capacita nominale batteria

(max. 240 Ah)

Consommation batteries au repos
Battery consumption when idle
Verbrauch im Ruhezustand
Consumo de baterias en reposo

Motpebnenne AKB B HepaboueM COCTOSIHUM

Accu verbruik in ruststand
Consumo batteria quando inattivo

<1.5mA

Ondulation
Ripple
Welligkeit
Ondulacion

KonebaHwve
Golving
Ondulazione

< 200 mV rms

Courbe de charge
Charging curve

KpwBasi 3apsiaku

. Laadcurve J(VAV]
Ladekennlinie Urva di carica 0
Curva de carga
Température de fonctionnement PaGouasi Temnepatypa
Operating temperature Werktemperatuur -20°C — +50°C
Betriebstemperatur Temperatura di funzionamento
Temperatura de funcionamiento P
Température de stockage TemnepaTypa xpaHeHus
Storage temperature Opslagtemperatuur -20°C — +80°C
Lagertemperatur : ;

Temperatura di conservazione
Temperatura de almacenado
9 Beschermingsklasse IP65
Schutzart . -
T . Grado di protezione
Indice de proteccién
Classe de protection Knacc 3atimol
Protection class Beschermu?n sklasse Class 11
Schutzklasse Classe di rgtezione
Clase de proteccion P
Stérpegel Geluidsniveau < 50dB
Orpege’ Livello di rumore
Nivel de ruido
Poids Bec
Weight Gewicht 0.95 Kg
Gewicht
Peso
Peso

Dimensions (L x H x P)
Dimensions (L x H x D)
Abemssungen (L x H x T)
Dimensiones (L x A x A)

Pa3mepsbl ([ x B x L)
Afmetingen (L x H x B)
Dimensioni (L x H x D)

220 x 96 x 59 mm

Normes
Standards
Normen
Normas

Hopmbl
Normen
Standard

EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
CEI EN 60529
EN 50581
EN 55014-1
EN 55014-2
CEI 61000-3-2
CEI 61000-3-3
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ARTIC 8000

PLASTRON / CONTROL PANEL STICKER / FRONTSEITE / TECLADO / NAHEJ1b YNIPABJIEHWA /
TASTIERA DI COMMANDO / VOORSTUK

:<>I¢'; <5°C 8a

&5 15.160 AL

Fast
@ castsa '-"-' v

v VDL ru

Slow 2A

m 4415 Ah

FR EN DE ES RU IT NL
@ Bolutor} Selection button Auswahl-Taste Boton_c}e KHonka Bbibopa _Bott0|_1e Selectie knop
de sélection seleccion di selezione
@ Ecran digital Ecran digital Digitales Display Pantalla digital Ll;jéﬁﬁzam Schermo digitale Digitaal scherm
. . Carica sui
@ Pinces de charge Charge clamps Ladeklemme Pinzas de carga  3axuMmbl 3apsiaku morsetti Laad klemmen
@ Oeillets de charge  Charge terminals Ladedse Terminal de carga  Yiwku 3apsgku Carica ai poli Contact ringetjes
@ Prise secteur Mains plug Netzstecker CIaV|_]a de CeteBast BUnKa Presa d_allmenta- Stopcontact
corriente zione

PIECES DE RECHANGE / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO / 3ANYACTH /
RESERVE ONDERDELEN / PEZZI DI RICAMBIO

‘ S
Ds— --- Kit oeillets pour ARTIC [ —
Réf. 026872

-

Kit pinces pour ARTIC
Réf. 026865

SAS GYS
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Cedex France




