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INSTRUCTIONS DE SECURITE

Ce manuel d'utilisation comprend des indications sur le fonctionnement de votre appareil et les
précautions a suivre pour votre sécurité. Merci de le lire attentivement avant la premiére utilisation
et de le conserver soigneusement pour toute relecture future. Ces instructions doivent étre lues et
bien comprises avant toute opération.

AL

Risque d’explosion et d’incendie!
Une batterie en charge peut émettre des gaz explosif.

/A

Risque de projection d'acide !
@ ¢ Porter des lunettes et des gants de protection.
< e En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement a I'eau et consulter un médecin
=< sans tarder.

INSTRUCTION POUR VERIFIER L'ETAT DE LA BATTERIE

1. Pour assurer un test précis : le véhicule doit étre éteint depuis au moins 10 minutes OU allumer les phares pendant
3 minutes puis les éteindre.

2. Premiérement, brancher la pince noire au pole négatif (-) de la batterie. Connecter ensuite la pince rouge au pole
positif de la batterie.

A Toujours commencer par brancher la pince noire.

3.
Etat de la batterie

12.6.V LEDS : Rouge - Full - Si les 3 LEDs (rouge, verte, jaune) indiquant I'état de la batterie

e Verte - Jaune s’allument : la batterie est entiérement chargée (> 12,6 V).
) 50% ) . , ] . L s

12.0V LEDS : Rouge - - Si seule,s les LI,EDs rouge etAJaune saIIunjent : la batterie est legere-

: Jaune ment déchargée, elle peut étre rechargée. (> 12,0 V)
Low . , . . , , .

115V LED : Rouge - §| seule la LE,D rouge s allume : la batterie est déchargeée, elle doit

’ ' E étre rechargée immediatement. (< 11,5 V)

AN

Pour certaines batteries a haute capacité, la LED jaune de sortie de l'alternateur peut
s'allumer. Cela signifie que la batterie est complétement chargée.

INSTRUCTION POUR VERIFIER LA TENSION A LA SORTIE DE L’ALTERNATEUR

1. Premiérement, brancher la pince noire au p6le négatif (-) de la batterie. Connecter ensuite la pince rouge au pole
positif de la batterie.

AN

2. Démarrer le véhicule et faire monter le moteur jusqu’a 2000 tours/minutes pendant plusieurs secondes.
3.

Toujours commencer par brancher la pince noire. S'assurer que les cables et le testeur
sont en sécurité a I'écart des piéces chauffantes et mobiles du moteur.

Tension a la sortie de I'alternateur

Over-voltage - Si la LED rouge de la section Charging Alternator Output»
15.5V LED rouge | , , . .
regulator failure s'allume, I'alternateur est trop puissant ou défectueux.

145V LED verte Max. charger voltage | - Si la LED verte s’allume, I'alternateur est en bon état.

13.2V LED jaune Charge:;:ilﬁ:;emator - Si la LED jaune s'allume, I'alternateur est faible.

- Si aucunes LEDs ne s'allument, I'alternateur est trop faible
- Aucune LED - .
ou défectueux.
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SAFETY INSTRUCTIONS

This manual includes guidelines on the operation of your device and the precautions to follow for your

Am own safety. Ensure it is read carefully before first use and keep it handy for future reference. These
instructions should be read and understood before anyone operates the product. Any modifications
or maintenance that are not specified in the manual should not be undertaken.

g Risk of explosion and fire!
~ A battery being charged can emit explosive gas.

]

Acid projection hazard!

@ » Wear safety goggles and protective gloves

< o If your eyes or skin come into contact with battery acid, rinse the affected part of the body with
plenty of water and seek immediate medical assistance.

INSTRUCTION TO CHECK THE BATTERY STATUS

1. Toensure a precise test : the vehicle must be switched off for a minimum of 10 minutes OR switch on the headlights
after 3 minutes and then switch them off.
2. First, connect the black clamp to the battery’s negative terminal. Then, connect the red clamp to the battery’s po-

sitive terminal.

A Always start by connecting the black clamp first.

Etat de la batterie

12.6.V

LEDs : Red - Green Full - If the 3 LEDs (red, green, yellow) indicating the battery status light
- Yellow i up, the battery is fully charged (> 12.6 V).
20% - If the red and yellow LEDs only light up : the battery is slightly
LELA B |FDs - Red - Yellow ﬁ discharged, it can be recharged. (> 12.0 V)
Low

115V LED : Red

- If the red LED only lights up : the battery is discharged, It must be
recharged immediately. (< 11.5V)

ﬁ For some high capacity batteries, the yellow output LED of the alternator can switch
on. This means that the battery is fully charged.

INSTRUCTION TO CHECK THE GENERATOR OUTPUT VOLTAGE
1. First, connect the black clamp to the battery’s negative terminal. Then, connect the red clamp to the battery’s po-

sitive terminal.

ﬁ Always start by connecting the black clamp first. Ensure that the cables and the tester
are safely away from hot parts and moving parts.

2. Start the vehicle and increase the motor until it reaches 2000 revs/minute after a few seconds.

3.

Tension a la sortie de lI'alternateur

Over-voltage regulator

- If the red LED from the section Charging Alternator Output»

15.5V red LED failure lights up, the alternator is too powerful or defective.
14.5V green LED Max. charger voltage ;ig; the green LED lights up, the alternator is in good condi-
13.2V yellow LED Chargerand f\lternator - If the yellow LED lights up, the alternator is not supplying
charging enough.
i No LED - If no LEDs light up, the alternator is too powerful or defec-

tive.
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Diese Betriebsanleitung enthalt Sicherheits- und Betriebshinweise. Bitte lesen Sie diese Anleitung
aufmerksam durch, bevor Sie das Gerat zum ersten Mal benutzen und bewahren Sie diese sorgfaltig
auf. Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerates sorgdfaltig durch.

Brand- und Explosionsgefahr!
Beim Aufladen einer Batterie kénnen explosive Gase freigesetzt werden.

Gefahr von Saurespritzern!
@ ¢ Tragen Sie Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
g ¢ Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser ausspilen und Arzt konsultieren.

SICHERHEITSHINWEIS ZUR PRUFUNG DER BATTERIE

AN

1. Um einen prazisen Test zu gewahrleisten, muss das Fahrzeug mindestens seit 10 Minuten ausgeschaltet sein ODER
die Scheinwerfer miissen fiir 3 Minuten eingeschaltet bleiben und danach wieder ausgeschaltet werden.
2. Zuerst schlieBen Sie die schwarze Klemme an den Minuspol (-) der Batterie an. SchlieBen Sie danach die rote
Klemme an den Pluspol der Batterie an.
A Immer zuerst die schwarze Klemme anschlieBBen.
3.
Batteriezustand
12.6V LED: Rot - Griin - Full - Leuchten alle drei LED (rot, grln, gelb), ist die Batterie voll geladen
g Gelb i (> 12,6 V).
. - Leuchten nur die rote und gelbe LED, ist die Batterie leicht entla-
120V LED: Rot - Gelb ﬁ den und kann aufgeladen werden. (> 12,0 V)
Low o )
115V LED: Rot - Wenn nur rote LED-Lampe leuchtet, ist die Batterie entladen und
! ) m muss sofort aufgeladen werden. (< 11,5 V)
4,

Bei Batterien mit hoher Kapazitat kann die gelbe LED leuchten. Die Batterie ist dann

voll geladen.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR PRUFUNG DER LICHTMASCHINE

1. Zuerst schlieBen Sie die schwarze Klemme an den Minuspol (-) der Batterie an. SchlieBen Sie danach die rote
Klemme an den Pluspol der Batterie an.

Immer zuerst die schwarze Klemme anschlieBen. Achten Sie darauf, dass die Kabel und
der Tester nicht in der Ndhe von heiBen und bewegten Teilen sind.

AN

2. Starten Sie das Fahrzeug und steigen Sie die Drehzahlen des Motors auf 2000 U/min fir mehrere Sekunden.

3.
Ausgangsspannung der Lichtmaschine
Over-voltage - Wenn die rote LED wahrend "Charging Alternator Output"
15,5V Rote LED 9 aufleuchtet, ist die Spannung der Lichtmaschine entweder zu
regulator failure .
hoch eingestellt oder defekt.
14,5V Griine LED Max. chargervoltage |~ Leucht.et d_|e griine LED-Lampe leuchtet, ist die Licht-
maschine in Ordnung.
13,2V Gelbe LED Charger and tt\lternator - Leucht.et dlg ge_lbe LED-Lampe, ist die Spannung der Licht-
charging maschine niedrig.
. - Leuchtet keine LED-Lampe, ist die Lichtmaschine defekt
- Keine LED : N
oder die Spannung zu niedrig.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este manual de uso incluye indicaciones sobre el funcionamiento de su aparato y las precauciones a
seguir para su seguridad. Lea atentamente este documento antes del primer uso y consérvelo para
una futura lectura. Estas instrucciones deben leerse y ser comprendidas antes de toda operacion.

A

Riesgo de explosion y de incendio.
Una bateria en carga puede emitir gases explosivos.

Riesgo de proyeccion de acido.

e Lleve gafas y guantes de proteccion.

e En caso de contacto con los ojos o la piel, aclare inmediatamente con agua abundantemente y
consulte con un médico sin demora.

INSTRUCCION PARA COMPROBAR EL ESTADO DE LA BATERIA

1. Para asegurar una comprobacion precisa: el vehiculo debe estar apagado al menos 10 minutos o se debe encender
los faros durante 3 minutos y luego apagarlos.
2. En primer lugar, conecte la pinza negra en el polo negativo (-) de la bateria. Conecte luego la pinza roja al polo
positivo de la bateria.

A Comience siempre conectando la pinza negra.

Estado de la bateria

3.
12.6.V
12.0V
115V

4,

AN

LEDS : Rojo - Verde Full - Si los 3 LEDs (rojo, v.erde, amarillo) que indican el estado de la
. bateria se encienden: bateria estd completamente cargada (>
- Amarillo
12,6V).
) 50% ) i ) . , .
LEDS : Rojo - - Si solo los LEDs rojo y amarillo se encienden: la bateria esta ligera-
Amarillo ﬁ mente descargada, se puede recargar. (> 12,0 V)
Low - Si solo el LED rojo se enciende: la bateria esta de da, se
LED : Rojo is rojo se enci : la bateria esta descargada, s

debe recargar inmediatamente. (< 11,5V)

Para algunas baterias de alta capacidad, el LED amarillo de salida del alternador se
puede encender. Esto significa que la bateria esta completamente cargada.

INSTRUCCION PARA COMPROBAR LA TENSION DE SALIDA DEL ALTERNADOR
1. En primer lugar, conecte la pinza negra en el polo negativo (-) de la bateria. Conecte luego la pinza roja al polo
positivo de la bateria.

Comience siempre conectando la pinza negra. Asegurese de que los cables y el com-
probador se encuentren a una distancia de seguridad de piezas caliente y moviles del

AN

motor.

2. Arranque el vehiculo y haga que el motor alcance los 2000 revoluciones/minuto durante varios segundos.

3.

Tension de salida del alternador

15.5V

145V

13.2V

Over-voltage regulator

- Si el LED rojo de la seccion Charging Alternator Output se enciende,

LED rojo failure el alternador es demasiado potente o defectuoso.

LED verde Max. charger voltage | - Si el LED verde se enciende, el alternador estd en buen estado.
LED amarillo Charge;;:;::\l;ernator - Si el LED amarillo se enciende, el alternador esta débil.

L - Si ninguin LED se enciende, el alternador esta demasiado débil o
Ningun LED defectuoso.
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NMPABWUJIA BE3SONACHOCTHU

[laHHasi MIHCTPYKLMS ONKCbIBAET (DYHKLMOHUPOBAHWE BALLIErO YCTPOWCTBA M Mepbl NPeA0CTOPOXHOCTM
B Uensx obecnedyeHus Bawen 6e3onacHoCTU. [loxanyicta, nNpoyTuTe ee neped MepBbIM
MCMOMb30BaHMEM M COXPaHUTE, YTO6bI NPU HAZLOBHOCTM NepeunTaTb. STV YKa3aHUs AO/MKHbI ObiTb
MPOYTEHbI U MOHSATLI A0 HAYasla CBapOYHbIX paboT.

Pvck noxapa v B3pbiBal
Mpu 3apsge 6aTapes MOXET BbiNyckaTb B3PbIBOOMACHLIN ras.

PUCK KMCNOTHBIX 6pbI3r!

e HoCuTE 3aLlUMTHBIE OYKM U NepYaTKM.

e B C/lyyae KOHTaKTa C fasaMy UM KOXe 0BbuIbHO MpoMoKTe BoAoM M 6e3 npomeasieHust
obpaTtuTech K Bpayy.

MHCTPYKUMA A1 NPOBEPKU COCTOSAHUA AKKYMYJISATOPA
1.

[ns obecneyeHnst TOMHOrO TecTa: ABUraTesb aBTOMObMNS AOHKEH OblTh BbIK/TFOYEH MO MeHbLUen Mepe 3a 10 MUHYT
[0 Tecta WIW 3axrute capbl B Te4eHne 3 MUHYT, 3aTEM BbIKIIOUNTE UX.

2. CHayvana noAcoeAuHUTE YepHbI 3aXKuM K oTpuuatenbHoMy (-) nontocy AKB. 3aTeM NoAKMoUNTE KPACHbIA 3aXUM
K nonoxwutensHoMy nosntocy AKB.

AN

B nto60M cniyuyae noacoeAuHsaNTe CHavasla YePHbIA 3aXKUM.

Etat de la batterie

CeeToamopbl: Full - Ecnm 3aropatotcs Bce 3 cBeToamona (KpacHbIi, 3eNeHbIN, XenTbii),
12.6.B KpacHblii - yKa3blBatoLLMeE Ha COCTOSIHUE aKKyMY IATOpa: akKKyMySaTop NOSIHOCTbIO
3eneHblin - XKenTbii 3apskeH (> 12,6 B).
. 50% . . .
12.0B CeeToavoap!: - Ecnvn 3aropaloTcs TOMbKO KpacHbI U XXeNTbIN CBETOAMOADI:
: KpacHsbii1 - XenTbiit ﬁ AKKYMynaTop cnerka paspskeH U MoxeT 6biTb 3apskeH. (> 12,0 B)
Low o
115B Ceetoamon: - Ecnm 3aropaeTcs TOMbKO KPacHbIN CBETOAMOA: akKyMynsTop
: KpacHblit 3apsKeH U AoMmKeH 6bITb HeMeaneHHo 3apsxeH. (< 11,5 B)

AN

B cnyyae HEKOTOPbIX aKKYMYIATOPOB 60/1bLIOIT EMKOCTM MOXKET 3aXKeUbCS XKEeNTbli
CBeTOAMOA BbIXOAA asibTEpHATOpa. ITO 0O3HAYAET, YTO AKKYMYJISITOP MOJIHOCTbIO
3apsKeH.

MHCTPYKUNA AJ1 NPOBEPKU BbIXOAHOIO HAMNPAXXEHUA AJIbTEPHATOPA
1.

CHayvana noacoeavHUTE YepHbIi 3aXKnM K oTpuuaTtenbHoMy (-) nomtocy AKB. 3aTeM noakaoumMTe KpacHbIn 3aXnUM
K nonoxwutenbHoMy nosntocy AKB.

AN

B nro60M cnyuae noacoeAnHSITE CHavyasia YepHblii 3a)kuM. Y6eauTtecb B TOM, UTO
kab6enu u Tectep Ha 6€30NacHOM PacCTOSAHMM OT NMOABWMKHbIX M HAarpeBaeMbIX YacTen
aBvrartens.

2. 3aBeguTe aBuraTtenb aBToMobuns n goseaute ero o 2000 060poTOB B MUHYTY B TEUEHME HECKOSIbKMX CEKYHA.

3.

BbIXxoAHOE HanpshHXeHUe asibTepHaTopa

o - Ecnu 3aropaetcst kpacHbilii cBeToamog 6noka "Charging Al-
KpacHbin Over-voltage regulator "
15.5B . ternator Output”, 370 03Ha4aeT, UTO anbTEpPHATOP CMLLKOM
cBeToamon, failure o o
MOLL{HbIN UM HEWUCMNPABHBIN.
3eneHbli - Ecnm 3aropaeTcs 3eneHblil CBETOAMOI, 3HAUMT aflbTEPHATO
14.5B Max. charger voltage P AVOA, P P
cBeToamon B XOPOLUEM COCTOSHUM.
13.2B XenTblii Charger and Alternator | - ECNK 3aropaeTcst XXenTblii CBETOANOA, 3HAUUT anbTepPHATOP
) cBeToamoa charging cnabbin.
Hu oanH
- Ecnn He oavH CBETOAMOA He 3aropaeTcs, TO anbTepHaTop
- CBETOAMOS He - <
CIMLWKOM Cnabbln nan HeMcrnpaBseH.
BKJTIOYAETCS
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2.

1.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In deze handleiding vindt u aanwijzingen voor het functioneren van uw apparaat, en de veiligheids-

Am en voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen. Leest u dit document aandachtig
door voor u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar dit document als naslagwerk. Deze instructies
moeten eerst goed gelezen en begrepen worden alvorens het apparaat te gebruiken.

g Ontploffings- en brandgevaarlijk!
: Een opladende accu kan explosief gas uitstoten.

Let op : zuur-projectie gevaar !

@ ¢ Draag altijd een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.

@ ¢ In geval van oog- of huidcontact, meteen met water afspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

INSTRUCTIES VOOR HET CONTROLEREN VAN DE STAAT VAN DE ACCU

Om een test op een nauwkeurige manier te kunnen uitvoeren, moet het voertuig minimaal 10 minuten uitgeschakeld

zijn OF : schakel de koplampen van het voertuig gedurende drie minuten aan, en doe ze vervolgens weer uit.

positieve pool van de accu.

Eerst de zwarte klem aansluiten op de negatieve (-) pool van de accu. Sluit vervolgens de rode klem aan op de

A Altijd als eerste de zwarte klem aansluiten.

Staat van de accu

12.6.V

o Full - Wanneer de 3 LED-lampjes (rood, groen, geel) die de staat van de
LED-lampjes : Rood / i
accu weergeven gaan branden, is de accu volledig opgeladen (>
- Groen - Geel
12,6 V).
50%

LED-lampjes : Rood

12.0V " Goel

- Wanneer de rode en gele LED-lampjes gaan branden is de accu
licht ontladen. De accu kan weer opgeladen worden. (> 12,0 V)

IRPEATAN LED-lampje : Rood

Low

[

- Wanneer enkel het rode LED-lampje brandt, is de accu ontladen,
en moet deze onmiddellijk opgeladen worden. (< 11,5V)

é Voor bepaalde accu’s met een grote capaciteit kan de gele dynamo-output LED gaan
branden. Dit betekent dat de accu volledig is opgeladen.

VOORSCHRIFTEN VOOR HET CONTROLEREN VAN DE SPANNING AAN DE OUTPUT VAN DE DYNAMO

positieve pool van de accu.

Eerst de zwarte klem aansluiten op de negatieve (-) pool van de accu. Sluit vervolgens de rode klem aan op de

de tester zich op veilige afstand van opwarmende en bewegende onderdelen van de

i Altijd als eerste de zwarte klem aansluiten. Verzekert u zich ervan dat de kabels en

motor bevinden.

2. Start het voertuig op, en laat de motor draaien tot 2000 toeren per minuut gedurende enkele seconden.
3.

Tension a la sortie de I'alternateur

Over-voltage regulator

- Als het rode LED-lampje van het gedeelte "Charging Alterna-

15.5V Rode LED failure tor Output” brandt, is de dynamo te krachtig of defect.
14.5V Groene !_ED Max. chargervoltage |~ Als het groene LED-lampje gaat branden is de dynamo in
-lampje goede staat.

(EWATE Gele LED-lampje

Charger and Alternator
charging

- Als het gele LED-lampje brandt, is de dynamo zwak.

Geen enkel
LED-lampje

- Wanneer geen enkel LED-lampje brandt, is de dynamo te
zwak of defect.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questo manuale descrive il funzionamento dell’apparecchio e le precauzioni da seguire per vostra
Am sicurezza. Leggerlo attentamente prima dell'uso e conservarlo con cura per poterlo consultare
successivamente. Queste istruzioni devono essere lette e comprese prima dell’uso.

g Rischio di esplosione e d’incendio!
~ Una batteria in carica pud emettere dei gas esplosivi.

P

Rischio di proiezioni acide!

@ e Portare occhiali e guanti di protezione.

ﬁ,, ¢ In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua e consultare
un medico senza tardare.

ISTRUZIONI PER VERIFICARE LO STATO DELLA BATTERIA
1. Per assicurare un test preciso : il veicolo dev’essere spento da almeno 10 minuti O accendere i fari per 3 minuti poi

spegnerli.

2. Per prima cosa collegare il morsetto nero al polo negativo (-) della batteria. Collegare poi il morsetto rosso al polo

positivo della batteria.

A Cominciare sempre col collegare il morsetto nero.

Etat de la batterie

12.6.V LEDS : Rosso - Ful - Se i 3 LEDs (rosso, verde, giallo) indicanti lo stato della batteria si
e Verde - Giallo i accendono : la batteria &€ completamente carica (> 12,6 V).
50% . . . o
12.0V LEDS : Rosso - - Se si accendono solo i LEDs rosso e giallo : la batteria e legger-
: Giallo ﬁ mente scarica, puo essere ricaricata. (> 12,0 V)
Low - Se si accende solo il LED rosso : la batteria & scarica e dev'essere
11.5V LED : Rosso a ol 050 '@ batieria € scarica

[

caricata immediatamente. (< 11,5 V)

é Con certe batterie ad alta capacita, potrebbe accendersi il LED giallo di uscita dell’al-
ternatore. Cio significa che la batteria € completamente carica.

ISTRUZIONI PER VERIFICARE LA TENSIONE ALL'USCITA DELL'ALTERNATORE
1. Per prima cosa collegare il morsetto nero al polo negativo (-) della batteria. Collegare poi il morsetto rosso al polo

positivo della batteria.

Cominciare sempre col collegare il morsetto nero. Assicurarsi che i cavi e il tester siano
in sicurezza distanti da parti riscaldate e mobili del motore.

2. Awviare il veicolo e far salire il motore fino a 2000 giri/minuto per alcuni secondi.

Tensione all' uscita dell’alternatore

Sovratensione guasto

- Se il LED rosso della sezione "Charging Alternator Output”

15.5V LED rosso (uscita ricarica dell'alternatore) si accende, l'alternatore &
del regolatore .
troppo potente o difettoso.
145V LED verde Max. tensione di carica | - Se il LED verde si accende, |'alternatore € in buono stato.
13.2V LED giallo ca".care?Altemamre - Se il LED giallo si accende, 'alternatore & debole.
in caricamento
i Nessun LED ) - Se no si accende nessun LED, I'alternatore e troppo debole

o difettoso.




