
Ladekabel für ElektrofahrzeugeZUBEHÖR FÜR 
LADEGERÄTE

Ladekabel für Elektrofahrzeuge (EF) bieten eine uneingeschränkte Ladelösung und die Gewissheit, dass die 
Batterie voll ist, um bei Bedarf losfahren zu können. Alle 3 verfügen über einen Ausgang vom Typ 2 (europäi-
sche Norm) und entsprechen dem breiteren Angebot von Elektrofahrzeugen auf dem Markt (Mercedes, Audi, BMW,  
Volkswagen, Opel, Volvo, Toyota, Tesla, Peugeot, Renault ...). Sie sind sicher und zuverlässig und halten Verschleiß und 
Umwelteinflüssen stand (Schutzart IP66).

15/10/2021
www.gys.fr

MADE in China

Anschluss Typ 2 Combo-Anschluss CSS

Wechsel- oder Gleichstrom Gleichstrom
Langsames (AC) schnelles (DC) Laden Schnellladung

T2

Chevrolet Volt  / Citroen C-ZERO / Mitsubishi iMiEV / Nissan 
LEAF / Peugeot iOn / Renault Fluence / Renault Kangoo / Re-

nault Twizy / Renault ZOE / Smart ED / Modèle TESLA
Renault Zoe 2 / Tesla Model 3 - Y / Audi e-Tron / 

Mercedes EQC.

EUROPÄISCHE NORMEN

U1 I1

LADEKABEL  
EF

  028982 1 ph 32 A 7.36 kW • —

5 m
Typ 2

  028999 3 ph 32 A 22 kW • —

TRAGBARES 
LADEGERÄT EF   028975 1 ph 10 / 16 A 3.7 kW — • Typ 2

OPTION

IP67
060432

 21 × 43 × 57 cm

Mit dem Modus-2-Kabel können Sie alle Elektrofahrzeuge 
an einer Haushaltssteckdose mit 220 V aufladen.  
Es ist empfohlen dieses Kabel, das auf 10 oder 16 A ein-
phasig einstellbar ist, immer im Kofferraum aufbewahren. 
Allerdings ist der Ladevorgang langsamer als bei einem 
T2-T2 (3,7 kW).

Das Kabel T2-T2 ist ein Modus-3-Kabel. Sie können damit 
ein Elektrofahrzeug mit einem T2- oder CSS-Anschluss 
an eine Ladestation vom Typ T2 anschließen. Diese Kabel 
sind  2 Varianten erhältlich: einphasig (7,36 kW) oder 
dreiphasig (22 kW), und bieten eine schnelle und sichere 
Aufladung.

-  Ergonomisch, das Kabel ist immer 
gestrafft und fegt während der  
Benutzung nicht über den Boden.

- Einfach zu benutzen, einfach zu lagern.

LADEKABEL T2 - T2 LADEKABEL 16 A - T2

 32 A   1 ph  16 A   1 ph 32 A   3 ph
028982 028975028999

Typ 2 Typ 2

Spiralkabel


