
MADE in CHINA- EN 60974-1

I2 max U2 IRMS

50/60hz A V A A cm kg

400V 2~ 3500 Manuel 7,4 16 2500 OK 22.5x36x23.5 21

GYSPOT 34.04TERÄS LOMMO  
VETÄMÄLLÄ  

LAITTEET Viite. 067943

GYSPOT 34.04 teholla 3500 A on ihanteellinen työkalu teräksisten runko-osien (konepelti, ovi, 
kattopaneeli jne.) kolhujen poistoon ja oikaisemiseen. Tuote on monikäyttöinen ja tehokas 
moniin käyttötarkoituksiin.

Saatavilla olevat tilat :

• Tähtien ja aluslevyjen hitsaus paneelien vetämiseen.

• Aaltomainen lankahitsaus, ihanteellinen kaarevalle profiilille 
(esim. pyöräkaari).

• Kosketuskutistuminenkevyiden iskujen käsittelyyn ja 
laadukkain viimeistely.

• Pystyy käyttämään grafiittikynää.

• Terästappien hitsaus.

• Vaihda siirtyäksesi grafiittikynätilaan.

• Intuitiivinen, säätönuppi mahdollistaa molempien 
valinnan lähtöteho ja pyydetty tila.

• Manuaalinen, hitsaus tapahtuu yksinkertaisesti kevyellä 
painalluksella aseen liipaisimesta.

MONITOIMINTOINEN HAMPMANVEDIN

HELPPOKÄYTTÖINEN

TOIMITETAAN VAKIONA: 

• 1 pisteinertiavasara (1,1 kg) 
ja 1 tähtipidikkeen kärki.
• 3 tähteä
• 1 kosketinkutistuskärki
• 1 maadoitusalusta

VAIHTOEHTO:

Kärry
DENT 600
Viite: 072831

Kärry
Paikka 800
Viite: 051331

Spotter Box
Viite: 053915

www.gys.fr

Kaapeleiden pituus 
Maapallo Ase Virtalähde

1,7 m / 50 mm² 2 m / 50 mm² 2 m


