
MADE in China- EN 60335-2-29

STARTPACK TRUCK mobile

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

2 x 22 Ah
12 V 750 A 1450 A 3200 A

- EXTERNAL 
12 V DC / 2A DC 12V DC 300 A 38 x 23,5 x 58,5 21

24 V 650 A 1300 A 1600 A

1.8 m - 25 mm2                600 A

 

  Automatinis įkroviklis 230 V /12 V Floating : automatiškai įkrauna vidinius akumuliatorius, kuriuos galima saugiai naudoti be priežiūros. 
 - Sukurtas įkrauti akumuliatorius iki 100 %, kad padidėtų jų gyvavimo ciklas ir našumas.
 - Saugu palikti nuolat prijungtą prie elektros tinklo (įkrauti rekomenduojama po kiekvieno naudojimo).

  Įjungtas / išjungtas akumuliatoriaus išjungiklis : apsauga nuo viršįtampių, kai ant akumuliatoriaus prijungti gnybtai.
  Garsinis signalas , įspėjantis naudotoją pasikeitus poliškumui.
  Vaizdinis priminimas, primenantis naudotojui apie vidinių akumuliatorių įkrovimą.
  Variniai kabeliai 2 x 1,80 m, ø25 mm² su izoliuotais 600 A gnybtais 600 A.
  Įrengtas 300 A priekinis saugiklis (tiekiamas su pakaitiniu saugikliu).

PROFESIONALI ĮRANGA

STIPRINTUVAS

12-24 V Nuoroda 026025
Nuoroda 028807 

Mobilioji sunkvežimio starterio pakuotė akimirksniu suteiks impulsą visoms transporto priemonėms, kuriose 
sumontuotas 12 V arba 24 V akumuliatorius. Su dviem ratais ir ištraukiama rankena jis sukurtas kaip 
idealus įrankis naudoti statybvietėje. 2 vidiniai akumuliatoriai (22 Ah) taip pat gali būti naudojami kaip 12 V 
nuolatinės srovės prietaisų maitinimo šaltinis.

www.gys.fr

 "STARTpack TRUCK mobile" akimirksniu suteiks impulsą 
visoms transporto priemonėms, turinčioms 12 V arba 
24 V akumuliatorių: lengviesiems automobiliams, 
nameliams ant ratų, furgonams ir mažesniems 
sunkvežimiams (< 19 t).

 "STARTpack TRUCK" turi 2 vidinius akumuliatorius, kurių kiekvieno 
talpa yra 22 Ah. Jį taip pat galima naudoti kaip energijos šaltinį, kuriuo 
12 V įtampa tiekiama į tokius elektros prietaisus kaip televizorius, 
šviestuvai, nešiojamasis kompiuteris ir pan.

STIMULIATORIAUS PAKETAS (BOOSTER PACK)

MAITINIMO ŠALTINIS

INTEGRUOTAS VOLTMETRAS

 "Startpack Truck" mobiliajame įrenginyje yra 
įmontuotas akumuliatoriaus testeris, rodantis vidinių 
akumuliatorių įkrovos būklę.

 STARTPACK TRUCK mobilusis vežimėlis turi du ratus ir ištraukiamą 
rankeną, kad būtų lengviau judėti.

PADIDINTO MOBILUMO STIPRINTUVAS

 STARTAS 

1V/C CC PIKO

12 V 750 A 1450 A 3200 A

24 V 650 A 1300 A 1600 A

Pridedama Saugiklis 
(neįtraukti)

12V įkroviklis  
ref. 054684

300 A (x2) 
ref. 054561

FV FLEXIBLE 
VOLTAGE

100 V 240 V


