
MADE in CHINA- EN 60974-1

I2 max U2 IRMS

50/60hz A V A A cm kg

400V 2~ 3500 Manuel 7,4 16 2500 OK 22.5x36x23.5 21

GYSPOT 34.04СТАЛЕВА 
ВМ'ЯТИНА  

ВИТЯГУВАННЯ  
ОБЛАДНАННЯ

Посилання: 
067943

GYSPOT 34.04, потужністю 3500 А, є ідеальним інструментом для видалення вм'ятин 
і рихтування сталевих елементів кузова (капот, двері, панель даху і т.д.). Продукт 
багатофункціональний і ефективний для багатьох застосувань. 

Доступні режими:

• Зварювання зірочок і шайб для витягування панелей.

• Зварювання хвилястим дротом, ідеально підходить 
для вигнутого профілю (наприклад, колісні арки).

• Контактна усадка, для роботи при легких ударах і для 
найвищої якості обробки.

• Можна використовувати графітний олівець.

• Зварювання сталевих шпильок.

• Перемикач для переходу в режим графітного олівця.

• Інтуїтивно зрозуміла, ручка управління дозволяє 
вибрати як вихідну потужність, так і необхідний режим.

• Ручний, зварювальний шов контролюється простим 
легким натисканням курка пістолета.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИТЯГУВАЧ ВМ'ЯТИН

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ В СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ З.: 

• 1 точковий інерційний молоток (1,1 кг) 
та 1 наконечник для тримача зірочки.
• 3 зірки
• 1 контактний термоусадочний наконечник
• 1 заземлювач

ВАРІАНТ:

Візок
DENT 600
Артикул: 
072831

Візок
Спот 800
Артикул: 
051331

Споттер-бокс
Артикул: 053915

www.gys.fr

Довжина кабелів 
Заземлення Пістолет Блок живлення

1,7 м / 50 мм² 2 м / 50 мм² 2 м


