
GYSPOT INVERTER PTI G

• Lasstroom tot 14 500 A.
• Klemkracht op de elektroden tot 550 daN.
• Zeer hoog lasritme en hoge inschakelduur.
• Mode AUTO (bepaalt automatisch de lasinstellingen). 
• Traceerbaarheid van de uitgevoerde laspunten (opslaan van deze gegevens op SD-kaart).
• Vloeistof-gekoeld koelsysteem.

Unieke high-tech klem
Geïntegreerde transformator voor een zuiniger 
energieverbruik

Over-opening van de elektrode in minder dan 2 s.

Draaibaar over 360°, met 18 vergrendelpunten 
dankzij de geïntegreerde gyroscoop

Licht in gewicht, 11,3 kg

Geoptimaliseerd contact tussen de klem en de arm

Klemkracht op de elektroden (550 daN)

Compact & ergonomisch

Krachtige en intelligente generator
Lasstroom tot 14 500 A

Extreem hoog punt-ritme (18 punten per minuut)

De lasinstellingen worden automatisch bepaald

De puntgeschiedenis kan op SD-kaart worden 
opgeslaan

Grote stabiliteit dankzij de wielverbreders

Lange kabel
6 m

Ultra-resistente
kabel

Rubberen 
stootblokjes

Het puntlasapparaat van de toekomst !

G  emotoriseerde & ultra-ergonomische 
steunarm
Actie-radius tot 120 cm

Kan in hoogte worden bijgesteld, van 159 tot 253 cm

Moeiteloos werken in moeilijk toegankelijke plekken
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