
GYSPOT INVERTER PTI G

• Corrente de soldadura até 14.500 A
• Força de aperto do eléctrodo até 550 daN
• Alta velocidade de soldadura e ciclo de trabalho
• Modo AUTO (determina automaticamente os parâmetros de soldadura) 
• Rastreabilidade dos pontos obtidos (gravação em cartão SD) 
• Arrefecimento líquido

Alicate de alta tecnologia único 
no mercado
Transformador integrado para reduzir 
a necessidade energicamente

Abertura excessiva do eléctrodo em menos de 2 s.

360° girável com 18 pontos de bloqueio 
graças ao giroscópio integrado

Peso leve de 11,3 kg

Optimização do contacto entre a pinça e o braço

Força de aperto do eléctrodo (550 daN)

Compacto e ergonómico

Gerador potente e inteligente
Corrente de soldadura até 14.500 A

Maior taxa de pontuação (18 pontos/min)

Determina automaticamente os parâmetros 
de soldadura

Regista a história dos pontos no cartão SD

Alta estabilidade graças aos alargadores de rodas

Longa Viga de 6 m 
de comprimento

Cabo ultra 
resistente

Proteções 
caouchou

A soldadora por pontos do futuro!

G rua motorizada e ultra ergonómica
Alcance de acção até 120 cm

Altura regulável de 159 a 253 cm

Facilita o acesso ao espaço de trabalho
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